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1. BESCHREIBUNG DES VORHABENS

1.1 Einfiihrende Informationen

Die Gemeinde Wangelau plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 fiir das Betriebsge-
lande der Biogasanlage der Fa. Agrarenergie Wangelau GmbH & Co. KG in Wangelau.

Im Rahmen der Planaufstellung sollen die méglichen Auswirkungen der Anlage durch Geriu-
sche gutachtlich betrachtet werden. Filr die Beurteilung der Gerauschimmissionssituation wurde

die vorliegende Immissionsprognose angefertigt.

Im Planverfahren wird der Aufstellung von Bebauungspldnen in der Regel das Vorgehen und
die Beurteilung gem. DIN 18005 ,Schallschutz im Stidtebau” angewendet. Bei Gewerbelirm
und an einem Vorhaben orientierten Planungen, wie im vorliegenden Fall, kann die Ermittlung
und Beurteilung der Gerduschimmissionssituation nach TA L&rm erfolgen.

1.2. Bezeichnung des Vorhabens

Bebauungsplan Nr. 2 Gebiet ,Stdéstlich L 205/ Norddstlich Frachtweg”

1.3 Planaufstellende Gemeinde

Gemeinde Wangelau
Amtsplatz 6
21481 Lauenburg/Elbe

1.4 Planverfasser

Hans-Jérg Johannsen
Bornweg 13
21521 Dassendorf

1.5 Name der Institution und des verantwortlichen Bearbeiters

Name des verantwortlichen Bearbeiters: Dipl.-Umweltwiss. Torsten Mahler

Name der Institution: Licking & Hartel GmbH
Kobershain

BergstraBe 17
04889 Belgern-Schildau
t.mahler@Iluecking-haertel.de

hitp://www.llicking-hartel.de
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1.6 Standort des Vorhabens

Der Plangeltungsbereich befindet sich 6stlich der Ortschaft Wangelau an der Biichener StraRe.
Von dem geplanten Vorhaben ist das Flurstlick 75, Flur 1, Gemarkung Wangelau, Amt Latau,
Kreis Herzogtum Lauenburg, Land Schleswig-Holstein betroffen.

1.7 Art des Vorhabens
Bezeichnung: Bebauungsplan Nr. 2 Gebiet ,Siddstlich L 205/Nordéstlich Fracht-
weg*

Zweck des Vorhabens:  Sondergebiet Biogasanlage

Kapazitat der Anlage: BHKW 1 (Bestand)

Feuerungswarmeleistung: 1.413
elektrische Leistung: 600
thermische Leistung: 572
BHKW 2 (Planung)
Feuerungswarmeleistung: 1.299
elektrische Leistung: 550
thermische Leistung: 520
Gesamt
Feuerungswarmeleistung: 2.712
elektrische Leistung: 1.150
thermische Leistung: 1.092
1.8 Kurzbeschreibung des Vorhabens

kW
kW
kW

kW
kW
kW

kw
kW
kKW

[SEV-DE 600C-BG)
[SEV-DE 600C-BG]

[SEV-DE 600C-BG]

[B-550 AS]
[B-550 AS)

[B-550 AS]

Der Plangeltungsbereich soll als Sondergebiet ,Biogasanlage* ausgewiesen werden, um den
Standort der vorhandenen Biogasanlage abzusichern und Erweiterungen im beschriebenen
Umfang zuzulassen. Die Planungen zielen auf eine flexible Stromproduktion der Biogasanlage
ab. Mit der Anbindung des Plangeltungsbereiches an die ,Bilichener StraBe“ ist die Erschlie-
Bung gewahrleistet. Die geplante Gesamtanlage besteht im Wesentlichen aus folgenden Behal-

tern und Aggregaten:

¢ 2 Fahrsilokammern zur Lagerung von Silage

* 1 Feststoffdosierer, zur Zuflihrung der festen Inputstoffe in den Prozess
* 1 Vorgrube abgedeckt mit Schwimmschicht, zur Zwischenspeicherung der Giille

”_L LOCKING & HARTEL GMBH B-Plan Nr. 2 Wangelau: 0267-G-01-04.02.2016/0
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2 Fermenter, mit Doppelmembran gasdicht abgedeckt, fiir die Vergérung der organi-
schen Rohstoffe

1 Nachgarer/Gérrestlager, gasdicht abgedeckt, fir die Lagerung des Géarrestes

1 Garrestlager, gasdicht abgedeckt, fiir die Lagerung des Garrestes

1 Entnahmegrube zum Abpumpen des Gérrestes

1 Pumpenraum fir die zentrale Pump- u. Steuerungstechnik

1 BHKW-Container mit einem 600 kW-Modul, mit Gasfackel als Notverbrauchs-
einrichtung

1 BHKW-Container mit einem 550 kW-Modul

1 Trocknungsanlage

1 Befullplatz

1 Abtankplatz

1 Trafo zur Einspeisung des produzierten Stroms

1 Desinfektions- und Reinigungsplatz

1 Desinfektionsmulde

1 Gebaude mit Raumen fir Waagentechnik

1 Container mit Heizkessel

1 Fahrzeugwaage

1 Regenrickhaltebecken

In der Biogasanlage kommen nawaRo Produkte und Wirtschaftsdiinger zum Einsatz. Die Anla-
ge arbeitet im Verfahren der mesophilen Nassvergarung im Temperaturbereich von ca. 40°C.
Das durch die Vergarung nachwachsender Rohstoffe und Wirtschaftsdiinger erzeugte Biogas
wird zur Erzeugung von Wérme und Strom in den BHKW-Modulen energetisch genutzt.

Aus Tabelle 1 kénnen die eingesetzten Mengen der Inputmaterialien entnommen werden.

Tabelle 1: Eingangsstoffe Biogasanlage

Inputmaterial Menge pro Tag | Menge pro Jahr
td t/a
Rinderatille 5,75 2,100
Schweinegiille 8,22 3.000
Maissilage 26,03 9.500
Summe 40,00 14.600

In den nachfolgenden Abbildungen sind die Planungen fir die Biogasanlage und den B-Plan

verdeutlicht.
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Abbildung 1: Geltungsbereich Vorhaben; Stand 13.01.2016 (ohne MaBstab)

Abbildung 2: Lageplan BGA Wangelau; Stand 25.01.2016 (ohne MaBstab)
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2. BESCHREIBUNG DER ORTLICHEN VERHALTNISSE

2.1 Standort der Anlage — Topographie

Die geographische Lage des Plangebietes ist 8stlich der Ortschaft Wangelau. Das weitere Um-

feld des Plangebietes ist aus Abbildung 3 (Auszug aus der Topographischen Karte TK 50) er-

sichtlich. Die GauB-Krlger-Koordinaten des Plangebietes nehmen die folgenden Werte ein:
Rechtswert Hochwert

GauB-Kriiger: 44 04 127 59 25 856

Abbildung 3: Topographische Karte Auszug TK 50 (ohne MafBstab)

Das Plangebiet befindet sich auBerhalb geschlossener Ortschaften. Der Standort ist umgeben
von landwirtschaftlich genutzten Flachen. Das Plangebiet ist in der Abbildung 3 rot gekenn-

zeichnet.

Die Topographie im Standortbereich und Umgebungsbereich der Anlage kann aus der Uber-
sichtskarte entnommen werden. Das Plangebiet liegt auf einer Héhe von ca. 36 mNN. Der
Standort und das Beurteilungsgebiet kann als ebenes Gelénde beschrieben werden.
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2.2 Nutzungsstruktur (FNP und B-Plan)

Fir das Vorhabengebiet existiert ein rechtswirksamer Fldchennutzungsplan der Gemeinde
Wangelau. Parallel zu der vorliegenden Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt die 2. Ande-
rung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Wangelau fiir das Gebiet ,Sldost-
lich 205/Nordéstlich Frachtweg“. Ein Auszug aus dem aktuellen Fldchennutzungsplan der Ge-

meinde Wangelau kann der Abbildung 4 entnommen werden.

Plangebiet mit
Anlagenstandort

Abbildung 4: Auszug aus dem FNP Gemeinde Wangelau (ohne MaBstab)

Die nahesten Wohnbebauungen und damit die nahesten Immissionsorte ,Buchener StraBe 1"
und ,PoststraBe 14A/BundesstraBe 1 befinden sich im baurechtlichen AuBenbereich geman
§ 35 BauGB.

Die weiteren Wohnbebauungen in der Ortschaft Wangelau sind im FNP als ,Dorfgebiete” (MD)
gemé&B § 1 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO beplant. Nach dem § 1 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO sind die Wohn-
bebauungen am westlichen Ortsrand im FNP als ,Kleinsiedlungsgebiete” (WS) gekennzeichnet.
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Die folgende Abbildung zeigt die geplante Anderung des Fl&chennutzungsplanes der Gemeinde

Wangelau.

Abbildung 5: Planzeichnung Anderung des FNP Gemeinde Wangelau, Stand 09.09.2015 (ohne MaBstab)

Fur das Plangebiet mit dem Anlagenstandort der Biogasanlage ist die Darstellung einer Son-
derbauflache nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO geplant.

2.3 Ortsbesichtigung

Am 18.05.2014 und am 08.07.2015 wurden Ortstermine auf dem Anlagengeldnde mit dem An-
lagenbetreiber durchgefiihrt. Im Zuge des Termins wurden der Standort und die Umgebung
begangen bzw. abgefahren und eine Fotodokumentation erstellt. Es fand die Inaugenschein-
nahme der emittierenden Anlagen sowie der Immissionsorte statt. Weiterhin wurden die orogra-
phischen Verhéltnisse vor Ort erfasst. Bei der Ortsbesichtigung wurden Schallemissionsquellen

der Anlage flr das vorliegende Gutachten messtechnisch aufgenommen.
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3.

RECHTLICHER RAHMEN, NORMEN, RICHTLINIEN UND QUELLEN

Die Quantifizierung der fiir die Beurteilung relevanten Gerauschemissionen und Einwirkungszei-
ten wird auf Basis der Daten vorgenommen, die durch den Auftraggeber, dem Planer und den

Herstellern der Aggregate vorgegeben werden. Fiir den Fall, dass keine konkreten Emissions-

daten vorliegen werden eigene Daten zur Anwendung gebracht oder Zielwerte genannt, die

bauseitig umzusetzen sind.
Die Ermitilung der Gerduschemissionen erfolgte unter dem Ansatz der fiir den Fall jeweils galti-

gen Rechts- und DIN-Normen bzw. VDI-Richtlinien.

n/

12/

13/

14/

/5/

16/

17/

18/

19/

10/

11/

Bundesimmissionsschutzgesetz — BImSchG
Gesetz zum Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschiitterungen und ahnliche Vorgénge, letzte Anderung 31.08.2015 -

TA Larm
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Techni-

sche Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm), 26.08.1998

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung vom 23.01.1990, zuletzt ge&ndert am 11.06.2013

DIN 45645 -1
Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen,
Teil 1, Gerduschimmissionen in der Nachbarschaft, Ausgabe Juli 1996

DIN ISO 9613 -2
Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,
Teil 2: Aligemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999

DIN EN 12354 — 4
Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebauden aus den Bauteileigenschaften,
Teil 4 Schalliibertragung von Raumen ins Freie, April 2001, Ersatz fir VDI 2571

DIN EN 3744

Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen - Hillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im
Wesentlichen freies Schallfeld tber einer refiektierenden Ebene, Februar 2011

DIN 45635-1
Gerauschmessung an Maschinen; Luftschallemission, Hiillflichen-Verfahren; Rahmenver-

fahren fur 3 Genauigkeitsklassen, April 1984

DIN 45641
Mittelung von Schallpegeln, Juni 1996

DIN 45680
Messung und Bewertung tieffrequenter Gerauschimmissionen in der Nachbarschaft, Marz

1997

DIN 45681
Akustik - Bestimmung der Tonhaltigkeit von Gerduschen und Ermittlung eines Tonzu-

schlages fir die Beurteilung von Gerauschimmissionen, Marz 2005
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12/

13/

114/

115/

16/

n7l

/18/

/19/

120/

21/

122/

Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerdusche auf Betriebsgelan-
den von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, Hessische Landesanstalt
fir Umwelt, 2005

Leitfaden zur Prognose von Gerduschen bei der Be- und Entladung von LKW, Merkblatter
Nr. 25, Landesumweltamt Nordrhein-Westfahlen, 2000

Hinweise zur Genehmigung und Uberwachung von Biogasaniagen in Mecklenburg-
Vorpommern, Erlass des Ministeriums flir Wirtschaft, Arbeit und Tourismus vom
30.09.2009, geéndert am 20.12.2013

Gewerbeldrm - Kenndaten und Kosten fiir SchutzmaBnahmen, Schriftenreihe Heft 154,
Bayerisches Landesamt fiir Umweltschutz, 2000

Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft 2013, Umweltbundesamt GmbH, Wien,
2013

Stand der Technik zur La&rmminderung bei Biogasanlagen, Schalltechnische Analysen,
Recherchen, Untersuchungen, Materialien zur Umwelt 2014, Heft 1, Landesamt fiir Um-
welt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG), Mai 2014

Gerauschprognose ,Bau einer Biogasanlage mit BHKW am Standort Wangelau®, Be-
richtsnummer: wangelau — g - 1, Liicking & Hartel GmbH, 29.04.2010

Ermittlung der Schallemissionen ,Bebauungsplan Nr. 2, Gebiet ,Studéstlich L
205/Nord6stlich Frachtweg” Berichtsnummer: 0267-G-03-30.10.2015/0, Liicking & Hartel
GmbH, 30.10.2015

Lageplan, per Mail als pdf-Datei von von Architekturbiiro Falkenhagen + Falkenhagen,
25.01.2016

Datenblatt neu geplantes BHKW Typ B-550 AS, per Mail als pdf-Datei von Agrarenergie
Wangelau, Herrn Koch, 07.01.2016

Unterlagen Standortaufnahmen vom 18.05.2014 und 08.07.2015
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4, VORBELASTUNG UND FREMDGERAUSCHE

41 Vorbelastung

Der Begriff Vorbelastung wird in Nr. 2.4 TA Larm definiert. Zur Vorbelastung heiBt es dort unter
Absatz 1:

,vVorbelastung ist die Belastung eines Ortes mit Gerduschimmissionen von allen Anlagen fiir die
diese Technische Anleitung gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage.*

In Abhéngigkeit der Zusatzbelastung durch die hier zu beurteilende Anlage, ist die Vorbelas-
tungssituation im Beurteilungsgebiet zu ermitteln. Die Ermittlung der Vorbelastung kann nach
Punkt 3.2.1 TA Larm unterbleiben, wenn die Zusatzbelastung irrelevant ist.

In Punkt 3.2.1 der TA Larm heiBt es: ,Der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Gerausche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) ist vorbehaltlich der Regelungen in den Absitzen 2 bis
5 sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung am maBgeblichen Immissionsort die Immissions-
richtwerte nach Nummer 6 nicht (iberschreitet.

Die Genehmigung firr die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Uberschreitung der Immis-
sionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Griinden des La&rmschutzes nicht versagt wer-
den, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzes-
zweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beur-
teilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 am
maBgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.

Unbeschadet der Regelung in Absatz 2 soll fiir die zu beurteilende Anlage die Genehmigung
wegen einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 aufgrund der Vorbelas-
tung auch dann nicht versagt werden, wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Uberschrei-
tung nicht mehr als 1 dB(A) betragt. Dies kann auch durch einen &ffentlichen Vertrag der betei-
ligten Anlagenbetreiber mit der Uberwachungsbehdrde erreicht werden.

Die Recherche im Untersuchungsgebiet nach Anlagen, die nach TA Larm geregelt werden und
einen relevanten Beitrag zur Immissionssituation leisten kénnten, ergab, dass entsprechenden

Anlagen existent sind.

Die im vorliegenden Gutachten errechneten Gerduschimmissionen (Beurteilungspegel) der ge-
planten Anlage unterschreiten die Immissionsrichtwerte um mehr als 6 dB(A), daher kann die

Bestimmung der Vorbelastung entfallen.
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4.2 Fremdgerédusche

Der Begriff Fremdgeréusche wird in Nr. 2.4 TA Larm definiert. Zu den Fremdgerauschen heiBt
es in Absatz 4: ,Fremdgerdusche sind alle Gerausche, die nicht von der zu beurteilenden Anla-
ge ausgehen.” Folglich sind Verkehrsgerdusche auf 6ffentlichen Verkehrsflachen als Fremdge-

rdusch zu definieren.
Nach Nr. 7.4 Absatz 2 sollen Gerdusche des An- und Abfahrverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrs-

flachen in einem Abstand von 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick in Gebieten nach Nr.
6.1 Buchstabe c bis f (Dorfgebiete bis Kurgebiete etc.) durch MaBnahmen organisatorischer Art

soweit wie méglich vermindert werden, soweit

* sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fiir den Tag oder die Nacht rech-
nerisch um mindestens 3 dB(A) erhéhen,

* keine Vermischung mit dem (brigen Verkehr erfolgt ist und

* die Immissionsgrenzwerte der Verkehrsldrmverordnung (16. BImSchV) erstmals

oder weitergehend (iberschritten werden.

Die geographische Lage des Plangebietes ist 6stlich der Ortschaft Wangelau. Die ErschlieBung
des Plangebietes ist Uber die Anbindung an die ,Biichener StraBe“ gewéhrleistet.
Somit erfolgt ab dem Plangebiet eine Vermischung mit dem {ibrigen Verkehr.
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5. EMISSIONSDATEN ZUSATZBELASTUNG

5.1. Vorbemerkungen

Wahrend des Ortstermins am 09.12.2015 erfolgten eine Einsichtnahme in die vorhandenen
baulichen Gegebenheiten sowie die Durchfiihrung von Schallemissionsmessungen an den Be-

standsaggregaten der Biogasanlage.

Die Schallemissionen des anlagenbezogene Fahrverkehrs auf dem Betriebsgelinde der Anlage
und den Verkehrsflachen des Plangebietes im erweiterten Zustand sind in einem separaten

Kapitel beschrieben und dargestellt.

Die Einhaltung der ermittelten Beurteilungspegel erfordert die Einhaltung der in den folgenden
Abschnitten aufgelisteten Schalldruck- bzw. Schallleistungspegel.

Grundsatzlich ist auch eine andere Gewichtung der Schallleistungspegel der einzelnen Anla-
genteile moglich, wenn insgesamt die Anforderungen im Hinblick auf den Schallimmissions-

schutz der Nachbarschaft eingehalten werden kénnen.

Fur die schalltechnische Beurteilung wurde der Volllastbetrieb der BHKW-Module angesetzt.
Dies stellt den schalltechnisch kritischsten Zustand dar.

5.2 Messtechnische Bestandserfassung

Am 09.12.2015 wurden Schallemissionsmessungen /18/ an der Bestandsanlage zur Ermittlung

der wesentlichen Schallquellen durchgefihrt.
Die im Rahmen der Messungen erfassten Schallemittenten sind in der folgenden Tabelle mit
ihrem Schallleistungspegel Lwa bzw. ihrem flachenbezogenen Schallleistungspegel Lwa" darge-

stellt.
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Tabelle 2: Messergebnisse

Schallleistungspegel
Nr. Bezeichnung in dB(A)
1 Abgaskamin BHKW 1 90,6
2  |Zuluft Trocknung 93,1
3 Rahrwerk 81,9
4 Antrieb Feststoffdosierer 85,2
Flachenbezogener
Schallleistungpegel in
Nr. Bezeichnung dB(A)/m?
5 Containerwand BHKW 1 77,1
6 Laftung BHKW 1, Dach 67,9
7 |Liftung BHKW 1, Stirnseite 70,4
8 Containerwand Trocknung 64,5
9 | LOftungséffnung Seitenwand Container 70,8

Die nachfolgende Tabelle zeigt die existierenden Emissionsquellen deren Schallemissionen

messtechnisch nicht erfasst werden konnten.

Tabelle 3: Messtechnisch nicht erfasste Emissionsquellen

Nr. Bezeichnung Erklarung
1 | Notklhler BHKW 1 nicht in Betrieb
2 | Gemischkihler BHKW 1 nicht in Betrieb
3 | Stitzluftgeblase Fremdgerauschanteil zu hoch
4 | Container mit Heizkessel nicht in Betrieb

Fur diese Quellen wird auf Herstellerangaben in Datenbléttern oder konservative Emissionsan-
sétze aus Erfahrungswerten vergleichbarer Anlagenkomponenten zuriickgegriffen.

5.3 Emissionsdaten Kiihler BHKW 1

Fir das bereits vorhandene BHKW werden die Schallemissionsdaten der Kiihler aus der vor-
handene Gerauschprognose /18/ {ibernommen.

Notkiihler)

Lw = 91 dB(A) 18/

Standort: auf dem BHKW-Container
Wirkzeit: tags = 16 h, nachts = 1 h Wirktage: Werk- und Sonntage
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Gemischkiihler)

Lw = 75,2 dB(A)

Standort:

Wirkzeit: tags = 16 h, nachts = 1 h

5.4 Emissionen BHKW-Modul 2

Aggregat: B-550 AS

18/
auf dem BHKW-Container
Wirktage: Werk- und Sonntage

Im Datenblatt zum zusétzlich geplanten BHKw sind keine Angaben zu den Schallemissionen

enthalten. Deshalb wird hier auf Zielvorgaben entsprechend /17/ zurlickgegriffen. Diese Zielwer-
te bilden einerseits den Stand der Technik ab und gewéhrleisten gleichzeitig den Schutz der
umgebenden Nutzungen. Anhand der Abstande zu schutzbediirftigen Nutzungen werden die
Zielwerte flr ein wenig sensibles Umfeld der Tabelle 5 in /17/ ausgewé&hlt.

Containerwand

Lw = 91 dB(A)

Wirkzeit: tags = 16 h, nachts =1 h
Abgasgerausch

Lw = 80 dB(A)

Standort:

Wirkzeit: tags = 16 h, nachts = 1 h
Notkihler

Lw = 73 dB(A)

Standort:

Wirkzeit: tags = 16 h, nachts =1 h
Gemischkiihler

Lw = 73 dB(A)

Standort:

Wirkzeit: tags = 16 h, nachts = 1 h
Abluft BHKW-Container

Lw = 84 dB(A)

Standort:

Wirkzeit: tags = 16 h, nachts = 1 h
Zuluft BHKW-Container

Lw = 84 dB(A)

Standort:

Wirkzeit: tags = 16 h, nachts = 1 h

17/
Wirktage: Werk- und Sonntage

n7/
auf dem BHKW-Container
Wirktage: Werk- und Sonntage

A7/
auf dem BHKW-Container
Wirktage: Werk- und Sonntage

17/
auf dem BHKW-Container
Wirktage: Werk- und Sonntage

n7/
Kanal Uber Containerdach
Wirktage: Werk- und Sonntage

n7/
Kanal uber Containerdach
Wirktage: Werk- und Sonntage
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5.5 Rihrwerke, Stiitzluftgeblédse

Fir den noch geplanten Garrestlagerbehélter sind in die Berechnung 2 Rilhrwerke eingeflos-
sen. Bei den Schallemissionen wird auf den Messwert der vorhandenen Riihrwerke zuriickger-

griffen.

Riahrwerk

Lw = 81,9 dB(A) 19/

Wirkzeit: tags = 8 h, nachts = 0,5 h Wirktage: Werk- und Sonntage

An jedem gasdicht abgedeckten Behélter ist ein Stlitzluftgebldse installiert.

Stitzluftgeblise

Lw = 76 dB(A) konservative Annahme
Wirkzeit: tags = 16 h, nachts =1 h Wirktage: Werk- und Sonntage
5.6 Pumpenraum

Der Pumpenraum befindet sich zwischen den beiden Fermentern und integriert die Behélter in
die AuBenwande. Zwischen den Behdltern sind Wande aus Sandwichplatten montiert. Das
Dach ist eine Holzbalkendecke mit Bitumen-SchweiBbahnen. Der Zugang erfolgt Uber eine
Stahltir. Im Pumpenraum sind die zentrale Pumpstation, Geblése fiir die biologische Entschwe-
felung und ein Kompressor fiir die Druckhaltung der Folienbefestigung untergebracht.

Die Uber Wéande, Dach und Tiiren abgestrahlten Gerduschemissionen kénnen wegen der relativ
geringen Emissionspegel der Aggregate und der relativ guten Dammwirkung des Geb&udes

u.E. begriindet vernachlassigt werden.

5.7 Emissionsdaten Heizkessel/Notfackel

Der Heizkessel bzw. die Notfackel bilden die Havariereserve beim Ausfall der BHKW-Module.
Da nur entweder die BHKW-Module oder der Heizkessel/die Notfackel in Betrieb sind, bildet der
BHKW-Betrieb die akustisch schlechtere Betriebsweise. Deshalb bleibt die Heizzentra-
le/Notfackel als Gerauschemissionsquelle unbericksichtigt.

5.9 Schallemissionsbilanz der erweiterten Biogasanlage

In der folgenden Tabelle sind alle stationéren Schallquellen der erweiterten Biogasanlage (Be-
stand und Erweiterung) zusammengefasst. Eine andere Gewichtung der Schallleistungspegel
der einzelnen Anlagenteile ist grundsétizlich méglich, insgesamt miissen jedoch die Anforderun-
gen des Schallimmissionsschutzes der Nachbarschaft eingehalten werden.
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Tabelle 4: Zusammenstellung der stationdren Schallquellen der erweiterten Biogasaniage

Nr. Bezeichnung Schall!ﬁiztg?g)spegel Wirkzeit

1 Abgaskamin BHKW 1 90,6 Tag: 16 h; Nacht: 1 h
2 Notkhler BHKW 1 91,0 Tag: 16 h; Nacht: 1 h
3 Gemischkiihler BHKW 1 75,2 Tag: 16 h; Nacht: 1 h
4 Abgasmindung BHKW 2 80,0 Tag: 16 h; Nacht: 1 h
5 Notkihler BHKW 2 73,0 Tag: 16 h; Nacht: 1 h
6 Gemischkihler BHKW 2 73,0 Tag: 16 h; Nacht: 1 h
8 Containerwand BHKW 2 91,0 Tag: 16 h; Nacht: 1 h
9 Abluft BHKW 2 84,0 Tag: 16 h; Nacht: 1 h
10 Zuluft BHKW 2 84,0 Tag: 8 h; Nacht: 0,5 h
11 Antrieb Feststoffdosierer 85,2 Tag: 8 h; Nacht: 0,5 h
12 Rihrwerk 81,9 Tag: 8 h; Nacht: 0,5 h
13 Zuluft Trocknung 93,1 Tag: 16 h; Nacht: 1 h
14 Stitzluftgeblédse 76,0 Tag: 16 h; Nacht: 1 h

Flachenbezogener
Schallleistungspegel
in dB(A)/m2
15 Containerwand BHKW 1 77,1 Tag: 16 h; Nacht: 1 h
16 Laftung BHKW 1, Dach 67,9 Tag: 16 h; Nacht: 1 h
17 Laftung BHKW 1, Stirnseite 70,4 Tag: 16 h; Nacht: 1 h
18 Containerwand Trocknung 64,5 Tag: 16 h; Nacht: 1 h
19 Laftungséffnung Seitenwand Trocknung 70,4 Tag: 16 h; Nacht: 1 h
5.10 Emissionsdaten Anlagenverkehr

Der Verkehr auf dem Gelande der Anlage wird hervorgerufen durch die An- und Abfahrten des
Betriebs- und Servicepersonals, durch die Versorgung der Anlage mit Betriebsstoffen (nawaRo,
Wirtschafstdiinger), durch den Abtransport der Garreste und durch die Versorgung des Fest-
stoffdosierers mit festen Inputstoffen (z.B. Mais- u. Grassilage) (iber einen Radlader. Die Be-
racksichtigung des Fahrverkehrs auf der Anlage erfolgt im schalltechnischen Modell in Form
von Linienquellen nach ISO 9613. Dabei wird davon ausgegangen, dass beim Durchfahren ei-
ner Strecke die Schallleistung im zeitlichen Mittel gleichmaBig abgestrahlt wird. Die Emissions-
starken werden entsprechend den auftretenden Fahrzeugtypen (Lkw, Traktor, Radlader) einge-

setzt.
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Nach Nr. A.2.2 (Grundsatze) des Anhangs der TA Larm sind bei einer Immissionsprognose alle
Schallquellen der Anlage einschlieBlich der in Nummer 7.4. Abs. 1 Satz 1 genannten Transport-
und Verkehrsvorgénge auf dem Betriebsgrundstiick der Anlage zu beriicksichtigen.

5.10.1 ERNTE, TRANSPORT U. EINLAGERUNG NAWARO

Zur gewiinschten ziigigen Erledigung der nawaRo-Ernte gehdren auf der Seite des Antragstel-
lers i.d.R. obligatorisch folgende MaBnahmen:

Hohe Schlagkraft der Erntemaschinen: Einsatz leistungsstarker Hacksler

Hohe Transportgewichte: ca. 18 t/Fahrt

Hohe Transportfrequenz: durchschnittlich 5 Transportfahrten/Stunde
Hohe Héacksel- und Transportleistung: 90 t/h

Zeitliche Ausnutzung der Erntetage: 16 h/d

Wirkzeit: 6.00 bis 22.00 Uhr, Werk- und Sonntage

Ernte Silomais

Fur die Versorgung der Biogasanlage mit Maissilage wird die Siloanlage auf dem Betriebsge-
lande genutzt. Fir die Ernte der pro Jahr erforderlichen 9.500 t Silomais wird in der Regel ein
selbstfahrender Feldhécksler (10-reihig) eingesetzt. Bei einer mittleren Erntemenge von 45 t/ha
und einer mittleren SchlaggréBe von 5 ha kénnen pro Tag (12 h) und Héacksler 32 ha Mais ge-
erntet werden (ca. 2 ha/h). Dies entspricht einer Hackselleistung von 90 t/h je Hacksler. In der
Kampagne wird an 16 h/d gehdckselt mit einer Hackselleistung von 1.440 t/d je Hacksler. Fiir
die Zielmenge von 9.500 t Mais benédtigt demnach 1 Hacksler im Mittel 6,6 Tage.

Die Kalkulationsdaten wurden entnommen aus: KTBL — Faustzahlen fiir die Landwirtschaft so-
wie aus Angaben des Antragstellers.

Der Transport des gehéckselten Maises wird mit Traktoren und groBvolumigen Hangern durch-
gefihrt. Das Transportgewicht pro Zug betragt im Mittel 18 t. Fiir die Abfuhr der Stundenleistung
der Hacksler (90 t/h) sind im Mittel 5 Fahrten pro Stunde erforderlich. Der Umschlagprozess des
Maishéacksels (abkippen) wird mit 3 min pro Transport bzw. mit 240 min flr den Beurteilungs-
zeitraum Tag (max. 80 Transporte/d) in das Rechenmodell aufgenommen.

Verdichten Hackselgut im Fahrsilo
Parallel zur Befullung der Fahrsilos wird mit schweren Traktoren/Radladern das Hackselgut

verteilt, gewalzt und verdichtet. Die Fahrzeuge bewegen sich kontinuierlich mit sehr kleinen
Geschwindigkeiten. Daher werden sie als Flachenquellen im akustischen Modell beriicksichtigt.
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5.10.2 TRANSPORTE AUF DEM ANLAGENGELANDE

Abtransport Garreste

Die Garreste werden in der Hauptausbringzeit im Mittel mit 20 Fahrten pro Tag mit dem Giil-
letransportwagen von der Anlage abgefahren. Der Abtransport erfolgt an Werktagen im Zeit-
raum von 6.00 bis 22.00 Uhr. Fir die Beurteilung der Gerauschimmissionssituation im Beurtei-
lungszeitraum Tag sind 20 Fahrten und der jeweils dazugehérige Abfiillvorgang im Rechenmo-

dell berucksichtigt.

Anlieferung Giille

Die Giille wird Uber das Jahr verteilt an Werktagen im Zeitraum von 6.00 bis 22.00 Uhr mit ei-
nem Giilletransportwagen angeliefert. In der Berechnung sind als konservativer Ansatz so viele
Fahrten des Transportfahrzeuges angesetzt bis die Sammelgrube gefiillt ist. Fiir die Beurteilung
der Gerauschimmissionssituation im Beurteilungszeitraum Tag sind 17 Fahrten und der jeweils
dazugehdérige Abfillvorgang im Rechenmodell beriicksichtigt.

Anlieferung/Abholung Trocknungscontainer

Die Trocknungsanlage bietet Anschlussmdglichkeiten fiir max. 4 Container. Der Austausch der
Container erfolgt an Werktagen im Zeitraum von 6.00 bis 22.00 Uhr. Fiir die Beurteilung der
Gerauschimmissionssituation im Beurteilungszeitraum Tag sind 4 Fahrten und der jeweils da-
zugehorige Containerauf- und abladevorgang als Flachenquelle im Rechenmodell beriicksich-

tigt.

Beschickung Dosierer
Die Silage wird von den Lagerflichen mit einem Radlader geholt und zum Feststoffdosierer

transportiert. Die Befillung der Feststoffdosierer erfolgt an Werk- und Sonntagen im Zeitraum
von 6.00 bis 22.00 Uhr. Um die tagliche Menge an Einsatzstoffenen in den Dosierer zu fiillen,
sind insgesamt 10 Fahrten pro Tag zum Feststoffdosierer sowie die dazugehérigen Umschlage
fiir die Aufnahme und die Abgabe beriicksichtigt und im Rechenmodell aufgenommen.

5.10.3 SONSTIGE TRANSPORTE ZUR VER- UND ENTSORGUNG

Fur sonstige Fahrten mit dem Radlader werden 10 Fahrten pro Tag, die Uber die maBgeblichen
Bereiche der Anlage flihren, in die Rechnung eingestellt. Fiir sonstige Pkw-Fahrten auf der An-
lage werden 10 Fahrten pro Tag in Ansatz gebracht.

Die spezifischen Emissionsdaten fiir den Anlagenverkehr konnen aus der Tabelle ,Emissions-

daten Anlagenverkehr Zusatzbelastung”“ entnommen werden.
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Tabelle 5: Emissionsdaten Anlagenverkehr

Transport
Vo- Zu- Faktor | Fahr-
lumen | Ge- Schall- | schlag | Trans- Hin- | ten -
Trans- | wicht | Ge- leis- Impuls- | port- und hin Trans- | Emis-
portbe- | Trans- | schwin- | tungs- | haltig- |weg - | Fahrten | Riick- | u. Wirk- | port- sions-
Fahrzeug | Ladung halter | portgut | digkeit | pegel | keit einfach | einfach | fahrt | riick | zeit tage zeit
Vv m v LW Kl 5 n i nxi t Uhr
m3 [ t/Fahrt | km/h | dB(A) | dB{(A) m 1/d 1/d min
Biogasaniage
6.00
Werk - | bis
Traktor | Garrest k.A. K.A. 5 105 3 355 20 1 20 85,2 | tage 22.00
Werk-/ | 6.00
Sonn- bis
Radlader | Maissilage 35 2,63 5 105 3 125 10 1 10 15,0 | tage 22.00
6.00
Werk - | bis
Traktor Glle 23| 23,00 5 105 3 360 17 1 17 73,4 | tage 22.00
6.00
Werk - | bis
Lkw Container K.A. K.A. 5 105 3 450 4 1 4 21,6 | tage 22.00
Sonstige Fahrten
Werk-/ |6.00
Sonn- bis
Radlader | Sonstiges k.A. k.A. 5 105 3 195 10 1 10 23,4 | tage 22.00
Werk-/ | 6.00
Betrieb, Sonn- | bis
Pkw Service k.A. k.A. 5 105 0 270 10 1 10 32,4 | tage 22.00
Ernte und Einlagerung
Werk-/ | 6.00
Traktor, Sonn- | bis
LKW Maishédcksel | k.A. k.A. 5 105 3 305 80 1 80| 2928 |tage 22.00

Die den Transporten auf der Anlage zugehérigen Emissionsdaten fiir den Anlagenumschlag
kénnen aus der Tabelle ,Emissionsdaten Anlagenumschlag® enthommen werden. Im akusti-
schen Modell wird davon ausgegangen, dass die nawaRo grundsatzlich von der Mitte des am
nahesten zur Nachbarschaft positionierten Fahrsilos aufgenommen wird (Pessimum).
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Tabelle 6: Emissionsdaten Anlagenumschlag

Umschlag
Materialaufnahme Materialabgabe -]
Ein- Schall-
Einwirk- wirkzeit leis-
zeit pro | Um- Gesamt- | pro Um- Gesamt- tungs- | Um- Emis-
Fahr- Um- schlage | ein- Um- schlage | ein- pegel schlag- | sions-
zeugart Ladung schlag | pro Tag | wirkzeit | schlag | pro Tag | wirkzeit | Quelle | Norm | L, tage zeit
min 1/d min min 1/d min dB(A) Uhr
Biogasanlage
6.00
ISO Werk - | bis
Traktor Gérrest 10 20 200 0 0 0| Punkt | 9613 105 | tage 22.00
Werk-/ | 6.00
ISO Sonn- | bis
Radlader | Maissilage 3 10 30 3 10 30 | Punkt | 9613 105 | tage 22.00
6.00
ISO Werk - | bis
Traktor Gille 10 0 0 10 17 170 | Punkt | 9613 105 | tage 22.00
Werk-/ | 6.00
ISO Sonn- | bis
Radlader | Sonstiges 3 10 30 3 10 30 | Punkt | 9613 105 | tage 22.00
Werk-/ | 6.00
ISO Sonn- | bis
Lkw Container 10 4 40 10 4 40 | Flache | 9613 105 | tage 22.00
Ernte und Einlagerung
Werk-/ | 6.00
Traktor, ISO Sonn- | bis
LKW Maishéacksel 0 0 0 3 80 240 | Punkt | 9613 105 | tage 22.00
Werk-/ | 6.00
Traktor/ ISO Sonn- | bis
Radlader | Verdichten 0 0 0 0 0 960 | Flache | 9613 105 | tage 22.00
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6. PROGNOSE DER ZUSATZBELASTUNG

6.1 Schallausbreitungsrechnung

Die Berechnung der zu erwartenden Immissionen durch den Betrieb der geplanten Anlage er-
folgt unter einem konservativen Ansatz entsprechend TA Larm analog der DIN iSO 9613-2 mit
einer fur die vorliegende Aufgabestellung entwickelten Software (Programm: IMMI Woelfel
Messsysteme Software). Es werden die Beurteilungspegel fir die maBgeblichen Immissionsorte
berechnet und in Tabellenform fir den Tages- und Nachtzeitraum dargestellt (vgl. Ergebnisse
und Listen in den Anlagen).

Im Einzelnen werden aus den abgestrahlten Schallleistungen der relevanten Einzelschallquel-
len auf dem Betriebsgelénde Uber eine Ausbreitungsrechnung unter Berlicksichtigung der Ge-
ometrie, der Luftabsorption, der Bodendampfung (alternatives Verfahren GI. (10) der DIN ISO
9613-2), der Hohe der Quellen und der Messpunkte (iber dem Gelande, der Richtwirkung sowie
etwaiger Abschirmung und Reflexionen die jeweiligen zu erwartenden anteiligen Schalldruck-
pegel der Einzelschallquellen an den Immissionsorten berechnet:

Lar(DW) = Lw + D¢ — (Agiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc)

Abkiirzungen:

Lar(DW) anteiliger  Schalldruckpegel einer  Einzelschaliquelle ~am  Immissionsort bei  Mitwind
Lw abgestrahite Schallleistung

Dc Richtwirkungskorrektur

Adrv Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Aatm Dampfung aufgrund von Luftabsorption

Agr Déampfung aufgrund des Bodeneffekts

Abar Dampfung aufgrund von Abschirmung

Anmisc Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte

6.1.1 BILDUNG DES BEURTEILUNGSPEGELS

Bei der Berechnung der am Immissionsort zu erwartenden Langzeitmittelungspegel Lar(LT) der
Einzelquellen wird i.d.R. von einer kontinuierlichen Einwirkung der Gerduschquellen ausgegan-
gen. Fir den Fall, dass kirzere Einwirkzeiten in den Beurteilungszeitrdumen (tags: 6.00- 22.00
Uhr und nachts: ungiinstigste volle Nachtstunde zwischen 22:00 und 6.00 Uhr) auftreten, wird
das durch Zeitabschldge -DT- beim Langzeitmittelungspegel'der Einzelschallquellen Lar(LT)

berticksichtigt.
Tew

DT = 10lg —

g Tgz
Abkiirzungen:
or Zeitabschlag in (dB)
Tew Einwirkzeit in (h)
Taz Beurteilungszeitraum, z.B. tags: 16 h / nachts 1 h
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Die nach obigem Vorgehen korrigierten Langzeitmittelungspegel der Einzelschallquellen [K]
werden flr jeden Immissionsort durch energetische Addition zusammengefasst.

Es werden bei Erforderlichkeit weitere Zuschlage fir Ton-/Informationshaltigkeit, fir Impuls-
haltigkeit und fir Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit (Ruhezeitenzuschlag) addiert und
insgesamt zu einem Beurteilungspegel L, zusammengefasst.

1
L. = 10lg {T—Z Tng,kmo'l[LM-k(LTHKP»ﬂ} + K+ Ki*
BZ

Abkiirzungen:

L A-bewerteter Beurteilungspegel am Immissionsort in dB(A)

Lati(LT) A-bewerteter Langzeitmittelungspegel der Quelle k am Immissionsort in dB(A)
Tewzk Einwirkzeit in [h] der Einzelquelle k

Tszk Beunteilungszeitraum, z.B. tags: 16h / nachts 1h

Ar Zuschlag firr Ton-/Informationshaltigkeit nach TA Larm Nr. A.2.5.2

K Zuschlag fur Impulshaltigkeit nach TA Larm Nr. A.2 5.3

Krk . Ruhezeitenzuschlag der Einzelquelle nach TA Larm Pkt. 6.5

6.1.2 METEOROLOGISCHE KORREKTUR

Der anteilige Schalldruckpegel der Einzelschallquellen entsteht i.d.R. am jeweiligen Immission-
sort bei Witterungsbedingungen, die fir die Schallausbreitung von der Quelle zu diesem Immis-
sionsort glnstig sind (Mit-Wind-Wetterlage).

Es kann aber ein Langzeitmittelungspegel Lar(LT) am Immissionsort berechnet werden, der das
Zeitintervall der Mittelung mehrerer Monate oder Jahre berlicksichtigt.

Die Berticksichtigung der jeweiligen Zeitrdume beinhaltet eine mehr oder weniger groBe Zahi
von Witterungsbedingungen, die gilinstig oder auch ungiinstig fir die Schallausbreitung sein
kdnnen. Der Langzeitmittelungspegel Lar(LT) am Immissionsort berechnet sich dann nach fol-

gender Gleichung:

Lat(LT) = Lar(DW) — Cret

Abkiirzungen:

Lar(lT) anteiliger Langzeitmittelungspegel einer Einzelschallquelle am Immissionsort
Lar(DW) anteiliger Schalldruckpegel einer Einzelschallquelle am Immissionsort bei Mitwind
Cmet meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2, Kap. 8

Die zur Berechnung der meteorologischen Korrektur Cnet notwendigen Werte des Meteorologie-
faktors Gy sind lokalen Wetterstatistiken zu entnehmen. In vorliegendem Fall wurde keine Aus-
breitungsklassenstatistik (AKS) verwendet und mit ,Mit-Wind-Wetterlage“ gerechnet.
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6.1.3 TIEFFREQUENTE GERAUSCHE

6.1.3.1 Beurteilungsgrundlagen tieffrequenter Gerduschimmissionen

Nach den Hinweisen aus Punkt A.1.5 des Anhangs der TA Larm kénnen durch Auspuffanlagen
langsam laufender Verbrennungsmotoren, wie diese z. B. in den BHKW an Biogasanlagen ein-
gesetzt werden, und Brenner in Verbindung mit Feuerungsanlagen tieffrequente Gerdusche
emittiert werden. Ein vergleichbares Phdnomen kann auftreten im Zusammenhang mit den me-
chanischen Gerduschen die durch die BHKW-Motoren verursacht werden.

In der DIN 45680 wird tieffrequenter Schall wie folgt definiert:

»Schall wird als tieffrequenter Schall im Sinne dieser Norm bezeichnet, wenn seine vorherr-
schenden Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz liegen. Dies ist in der Regel der Fall
wenn die Differenz der Schalldruckpegel Lce — Lea > 20 dB ist (siehe 4.1 und 5.1).«

Zur Frequenzbewertung werden in der DIN 45680 die nachfolgend zitierten Festlegungen ge-
troffen:

.Bei Schallpegelmessungen werden die in verschiedene Frequenzbinder fallenden Anteile in
der Regel A-bewertet und addiert. Hierdurch erhélt man eine Einzahlangabe zur Beschreibung
der Gerduschstérke (Schalldruckpegel L, in dB).

Bei tieffrequenten Gerauschimmissionen und insbesondere bei Tonhaltigkeit kénnen je nach
Einwirkungsort und —zeit erhebliche Belastigungen bereits auftreten, wenn die Horschwelle nur
geringfligig Uberschritten ist. Wegen der unterschiedlichen Frequenzabhéngigkeiten der A-
Bewertungskurve und der Hérschwelle lasst sich anhand einer Einzahlangabe mit dem A-
bewerteten Schalldruckpegel La nicht sagen ob und in welchem Umfang eine Hérschwellen-
Uberschreitung vorliegt.

So liegt ein Ton mit f; = 20 Hz und Ly = 70 dB unter, ein Ton mit fr = 80 Hz und Lt = 42,5 dB
deutlich Uber der Hérschwelle. Beide Téne hatten jedoch denselben A-bewerteten Pegel Lar
von 20 dB. Daher sind zur gehérgerechten Beurteilung tieffrequenter Gerduschemissionen ihre
Terzpegel zu messen und zu bewerten.“

Zur Berlcksichtigung tieffrequenter Gerdusche bei der Beurteilung von Immissionssituationen
macht die TA Larm unter Punkt 7.3 die nachfolgend zitierte Aussage:

.Fur Geréusche, die vorherrschende Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz besitzen
(tieffrequente Gerdusche), ist die Frage zu klaren, ob von ihnen schadliche Umweltauswirkun-
gen ausgehen, im Einzelfall nach den 6rtlichen Verhalinissen zu beurteilen.

Schéadliche Umwelteinwirkungen kdnnen insbesondere auftreten, wenn bei deutlich wahrnehm-
baren tieffrequenten Geréduschen in schutzbediirftigen Rdumen bei geschlossenen Fenstern die
nach Nummer A.1.5 des Anhangs ermittelte Differenz Lceq — Laeqg den Wert 20 dB (iberschreitet.
Hinweise zur Ermittlung und Bewertung tieffrequenter Gerdusche enthdit Nummer A.1.5 des
Anhangs.

Wenn unter Bericksichtigung von Nummer A.1.5 des Anhangs schédliche Umweltauswirkun-
gen durch tieffrequente Geréusche zu erwarten sind, so sind geeignete MinderungsmaBnah-
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men zu prifen. Ihre Durchfiihrung soll ausgesetzt werden, wenn nach Inbetriebnahme der An-
lage auch ohne die Realisierung der MinderungsmaBnahme keine tieffrequenten Gerausche
auftreten.”

In den Erlauterungen zur TA L&rm geben Beckert und Fabricius (2009) den nachfolgend zitier-
ten Hinweis zum Thema tieffrequente Gerausche:

,MaBstab fir die Festlegung des Schutzniveaus ist, wie bei anderen Immissionen, der durch-
schnittlich empfindliche Mensch einschlieBlich Gberdurchschnittlich empfindlicher Gruppen.
Erschwerend kommt hinzu, dass Auftreten und Ausbreitung tieffrequenter Gerédusche nur mit
hohem Aufwand und geringer Zuverlassigkeit prognostiziert werden kénnen.

Dem tragt Absatz 2 dadurch Rechnung, dass er ausdriicklich fordert, auf MinderungsmafBnah-
men zu verzichten, wenn zwar (aus Erfahrung) tieffrequente Gerdusche bei einer Anlage erwar-

tet werden, bei Inbetriebnahme dann wieder Erwarten jedoch nicht auftreten.*

6.1.3.2 Analyse tieffrequenter Abgas- und Motorgerdusche

Durch die Umhausung der Motoranlage wird der Abstrahlung tieffrequenter Gerdusche in einem
gewissen Umfang entgegengewirkt. Folglich kénnen nennenswerte tieffrequente Ger&usche-
missionen aus den Zu- und Abluftéffnungen sowie in Abh&ngigkeit der Leistungsfahigkeit des

Schalldémpfers tber den Schornstein erwartet werden.

Fachlicher Konsens besteht darin, dass die Abgasmiindungen von Blockheizkraftwerken
(BHKW) potentiell geeignet sind, Gerdusche mit hohen energetischen (liberwiegenden) Antei-
len im Frequenzbereich zwischen 10 Hertz und 100 Hertz (tieffrequente Gerdusche) zu emittie-
ren.

Nach Angaben aus der Literatur ist das Gerduschemissionsverhalten der eingesetzten Motoren
grundsétzlich abhangig von den folgenden Motorkomponenten:

Zindfrequenz bei einer Drehzahl 1.500 1/min
Zylinderzahl 4,5, 6, 8,12, 16 Zylinder
Motorbauart Anordnung der Zylinder Reihen- oder V-Motor

Die in Abhangigkeit der oben beschriebenen Motorkomponenten zu erwartenden Gerdusche-
missionen mit Uberwiegenden Energieanteilen im tieffrequenten Bereich werden in beistehen-

der Tabelle dargestellt.
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Tabelle 7: Potentielles Auftreten tieffrequenter Gerdusche nach Motorbauart

2 | Mot

Anzahl 37,5 Hz 50 Hz 63 Hz 75/80 Hz 100 Hz
4 Reihe X
5 Reihe X
6 Reihe X
6 Vv X X
8 Reihe X
8 Y X X
12 Reihe X
12 v X X
16 Vv X

Die BHKW-Module sind mit einem 12-Zylinder-V-Motor bzw. 6-Zylinder-Reihenmotor ausgestat-
tet. Potentiell muss folglich mit dem Auftreten von Ger&uschemissionen mit hohen energeti-
schen Anteilen in den Frequenzbereichen f = 37,5 Hz und f = 75/80 Hz gerechnet werden.

Zum Nachweis der grundséatzlichen Vermeidung schédlicher Umwelteinwirkungen durch Einzel-
tébne im tieffrequenten Bereich von f=10 bis f=100 Hz sollten daher die einzusetzenden
Schalldémpfer eine ausreichende Begrenzung der Schallemission im Frequenzbereich von 10
bis 100 Hz an den Abgasmiindungen der BHKWs gewé&hrleisten.

Eine weitere Moglichkeit zur Untersuchung und Abschatzung der Analyse tieffrequenter Gerau-

sche wird im nachfolgenden Punkt aufgezeigt.

Anforderungen an die Begrenzung , tieffrequenter Gerdusche*

Fir die Beurteilung tieffrequenter Gerduschimmissionen ist nach der DIN 45680 ,Messung und
Bewertung tieffrequenter Gerédusche in der Nachbarschaft* die Messung tieffrequenter Geréu-
schimmissionen im ,am starksten betroffenen Aufenthaltsraum® erforderlich. In der Praxis ste-
hen diesen Messungen aber in der Regel relativ groBe Hindernisse entgegen, weil die betroffe-
nen Raumnutzer sich mit den Messungen in ihren Rdumen einverstanden erklaren missen.
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Aus diesem Grunde wird in ausgewahlten Regionen der Bundesrepublik in der aktuellen Ge-
nehmigungspraxis so verfahren, dass der Immissionsort ,im Aufenthaltsraum“ an die ,AuBensei-
te des Fensters des betroffenen Raumes* verlegt wird.

Als BeurteilungsmaBstab gilt in dem genannten Verfahren auch, wie bei der Messung im Auf-
enthaltsraum, die Einhaltung des Hérschwellenpegels. Die faktische Absenkung des Hér-
schwellenpegels gegeniiber der DIN 45680 wird von Seiten der am Verfahren beteiligten Prota-
gonisten mit dem Vorsorgeaspekt begriindet.

Die Schallausbreitungsrechnung nach der TA Larm beruht auf dem Entwurf der DIN ISO 9613-
2, berticksichtigt aber nur die Oktavbander. Das Verfahren nach DIN-ISO 9613-2 wird nun auf
die Terzbander Ubertragen und die Horschwellenpegel nach DIN 45680 werden als Beurtei-
lungspegel auBerhalb von schutzbediirftigen Rdumen angesetzt.

Far die Quantifizierung der Beurteilungspegel werden unter Beriicksichtigung des Abstandes
Terzpegel (vgl. Formel) ermittelt, die maximal aus dem Abgasschornstein emittieren dirfen,
ohne dass dabei die Hérschwellenpegel nach DIN 45680 Uberschritten werden.

Ly Terz,eq — Lys + Agivy + Agr + Apar

Abkiirzungen:

Lwrerz eq Schallleistungspegel je Terz des BHKW-Abgasgerdusches im bestimmungsgemaBen
Betrieb (Volllast) in dB

LW Terz, eq augen Schallleistungspegel je Terz am Immissionsort vor dem Fenster in dB unter der MaBga-

be des Lw Terz, eq, ausen - Lus = -3 (unter dieser Voraussetzung kann davon ausgegangen

werden, dass die Anhaltswerte nach DIN 45680 unterschritten werden)

Lus Hoérschwellenpege! der Terzfrequenz in dB entspr. Tabelle 1 DIN 45680

Adiv geometrische Ausbreitung (AbstandsmaB) nach DIN ISO 9613-2

Agr Déampfung durch den Bodeneffekt, Ay = 3 dB, in diesem Fakior ist das geometrische
RichtwirkungsmafB DW fiir die Schallausbreitung im Halbraum bereits enthalten.

Abar Dampfung durch Abschirmung (durch eine Kaminhdhe 2 10 m kann die Ddmpfung durch

Abschirmung in der Regel vernachlassigt werden)

Bei mehreren Aggregaten erfolgt die Aufteilung der zuldssigen Pegelwerte zu den entsprechen-

den Anteilen.
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6.2 Beurteilungszeiten

Die Beurteilungszeiten sind nach TA Larm wie folgt definiert

»Die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6.1 bis 6.3 beziehen sich auf folgende Zeiten:

1. tags 6.00 - 22.00 Uhr

2.nachts 22.00 - 6.00 Uhr

Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben werden oder vorverlegt werden, so-
weit dies wegen der besonderen Ortlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhaltnisse
unter Bericksichtigung des Schutzes vor schadlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine
achtstindige Nachtruhe ist im Einwirkungsbereich der Anlage sicherzustellen.

Die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 bis 6.3 gelten wéhrend des Tages fiir eine
Beurteilungszeit von 16 Stunden. MaBgebend fiir die Beurteilung der Nacht ist die volle Nacht-
stunde (z.B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit dem hochsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilen-
de Anlage beitrégt.” Hiermit ist die lauteste volle Nachtstunde gemeint. Hinsichtlich der Behand-
lung von besonders empfindlichen Tageszeiten macht die TA Larm folgende Ausfiihrung:

«Fr folgende Zeiten ist in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben d bis f bei der Ermittlung des
Beurteilungspegels die erhdhte Stérwirkung von Gerduschen durch einen Zuschlag zu bertick-

sichtigen:

1. an Werktage 06.00-07.00 Uhr
20.00-22.00 Uhr

2. an Sonn- und Feiertagen 06.00-09.00 Uhr

13.00-15.00 Uhr
20.00-22.00 Uhr

Der Zuschlag betragt 6 dB.
Von der Bertcksichtigung des Zuschlages kann abgesehen werden, soweit dies wegen der
besonderen ortlichen Verhéltnisse unter Beriicksichtigung des Schutzes vor schadlichen Um-

welteinwirkungen erforderlich ist.”

Nummer 6.1 d bis f der TA L&rm beschreibt folgende Gebiete:
d) allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete

e) reine Wohngebiete

f) Kurgebiete, fir Krankenh&user, und Pflegeanstalten

6.3 Angaben iiber geplante SchallschutzmaBnahmen

Bauliche SchallschutzmaBnahmen, die bisher nicht beschrieben wurden, sind nicht geplant.

6.4 Dampfung durch Bewuchs

Gerduschdémpfungen durch Bewuchs wurden nicht berticksichtigt.
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6.5 Angaben zu den Immissionsorten

Die TA Larm macht in Punkt 2.3 folgende Vorgabe:

»MaBgeblicher Immissionsort ist der nach Nummer A.1.3 des Anhangs zu ermitteinde Ort im
Einwirkungsbereich der Anlage, an dem eine Uberschreitung der Immissionsrichtwerte am
ehesten zu erwarten ist. Es ist derjenige On, fir den die Gerduschbeurteilung nach dieser
Technischen Anleitung vorgenommen wird.

Wenn im Einwirkungsbereich der Anlage aufgrund der Vorbelastung zu erwarten ist, dass die
Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 an einem anderen Ort durch die Zusatzbelastung tiber-
schritten werden, so ist auch der Ort, an dem die Gesamtbelastung den maBgeblichen Immissi-
onswert nach Nummer 6 am hdchsten Ubersteigt, als zusatzlicher maBgeblicher Immissionsort
festzulegen.”

Der Anhang der TA Larm macht in Punkt 1.3 zum maBgeblichen Immissionsort folgende Vorga-
ben:

,Die maBgeblichen Immissionsorte nach Nummer 2.3 liegen

a) bei bebauten Flachen 0,5 m auBerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom Ge-
réusch am stérksten betroffenen schutzbediirftigen Raumes nach DIN 4109, Ausgabe 1989

b) bei unbebauten Flachen oder bebauten Flachen, die keine schutzbediirftigen Rdume enthal-
ten, an dem am stérksten betroffenen Rand der Fidche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht
Gebaude mit schutzbedirftigen Raumen erstellt werden diirfen;

c)[-..]

Ergénzend gelten die Bestimmungen nach DIN 45645-1, Ausgabe Juli 1996, Abschnitt 6.1 zu

Ersatzmessorten sowie zur Mikrofonaufstellung und Messdurchfiihrung.*

In der vorliegenden Gerduschprognose wurden die Immissionsorte aus /18/ im Rechenmodell
beriicksichtigt. Die Bewertung der MaBgeblichkeit erfolgt im Abschnitt Zusammenfassung und

Beurteilung der Ergebnisse.

Immissionsorte

Immissionsort 1 (10-1) Blichener Strafle 1

IO-1 ist das 1. OG des Wohnhauses. Bei der Beurteilung der Auswirkungen wird der Immissi-
. onsrichtwert fur ,Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete“ nach TA Larm Nr. 6.1 zur Anwen-

dung gebracht.

Immissionsort 1 (10-2) DorfstraBBe 1
I0-2 ist das 1. OG des Wohnhauses. Bei der Beurteilung der Auswirkungen wird der Immissi-
onsrichtwert fiir ,Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete” nach TA Larm Nr. 6.1 zur Anwen-

dung gebracht.
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Immissionsort 3 (10-3) DorfstraBe 2

10-3 ist das 1. OG des Wohnhauses. Bei der Beurteilung der Auswirkungen wird der Immissi-
onsrichtwert fiir ,Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete* nach TA Larm Nr. 6.1 zur Anwen-
dung gebracht.

Immissionsort 4 (10-4) PoststraBe 14A/Bundesstrafe 1
I0-4 ist das 1. OG des Wohnhauses. Bei der Beurteilung der Auswirkungen wird der Immissi-
onsrichtwert fiir ,Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete* nach TA Larm Nr. 6.1 zur Anwen-

dung gebracht.

Die Immissionsorte sind im Lage- und Quellenplan dargestellt.

6.6 Immissionsrichtwerte nach TA Lirm

Immissionsrichtwerte fiir Immissionsorte auBerhalb von Gebiuden nach TA Larm Nr. 6.1:

a) Industriegebiete 70 dB(A)
b) Gewerbegebiete tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)
c) Kerngebiete, Dorfgebiete u. Mischgebiete tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
d) Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)
e) Reine Wohngebiete tags 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)
f) Kurgebiete, fir Krankenhduser u. Pflegeeinrichtungen tags 45 dB(A)

nachts 35 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen diirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten. Die geographische
Lage der Immissionsorte kann aus dem Lageplan dieses Berichtes entnommen werden.

6.7 Lageplan und Quellenplan

Fur die digitale Erfassung der Aufgabenstellung und fiir die Berechnung der Beurteilungspegel
der Zusatzbelastung wurden die vorliegenden digitalen Lageplane der Anlage sowie die umge-

bende Flurkarte verwendet.
Die Anordnung der Anlagen, der Immissionsorte und die Emissionsquellen kdnnen den Planen

im Anhang der Gerduschprognose entnommen werden.
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6.8 Ergebnis der Prognose -Zusatzbelastung-

6.8.1 ERGEBNIS DER PROGNOSE -BEURTEILUNGPEGEL-

Die Ergebnisse der Gerduschprognose werden nachfolgend im Uberblick ~Ergebnis der Prog-
nose -Zusatzbelastung-“ dargestellt

Tabelle 8: Ergebnis der Progriose -Zusatzbelastung-

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Larm (1998)

Werktag (6h-22h) | Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW LrA IRW LrA IRW LrA
dB(A) /dB dB(A) /dB dB(A) /dB

10 1 Biichener StraBe 1 60 51 60 50 45 37
I0 2 PoststraBe 14A/BundesstraBe 1 60 48 60 47 45 35
IO 3 DorfstrafBBe 1 60 48 60 47 45 35
10 4 DorfstraBBe 2 60 46 60 45 45 33

Die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6.1 TA L&rm fiir die Beurteilungszeitraume Tag und

Nacht werden an den Immissionsorten unterschritten

6.8.2 ERGEBNIS DER PROGNOSE -TIEFFREQUENTE GERAUSCHE-

Die durchgefiihrte Berechnung erfolgte auf der Grundlage der ,Hinweise zur Genehmigung und
Uberwachung von Biogasaniagen in Mecklenburg-Vorpommern®/14/.

Unter Anwendung der oben dargestellten Zusammenhdnge und der Berechnungsvorgénge
ergibt sich unter Bericksichtigung einer Entfernung von 250 m zum I0O-1, Biichener StraBe 1
der maximale Schallleistungspegel, welcher in der Summe aus den beiden Schornsteinen emit-

tieren darf.

Tabelle 9: Schallemissionen der BHKW-Schornsteine gesamt nach /14/

Terzfrequenz / Hz 40 50 63 80
Lys/dB 48| 405| 33,5 28
L Terz.e0.auen / dB Abgas gesamt 450| 375| 305| 250
AbstandsmaB /dB 59,0/ 59,0 59.0f 59,0
Bodeneffekt /dB -3,0f -3,0 -3.0 -3,0
L Terzeq / dB Summe 2 BHKW Schornsteine 101,0] 935| 86,5| 81,0

Zur Aufteilung des Emissionskontingentes an tieffrequenten Gerduschen solite der Anteil des
vorhandenen BHKW unter optimalen Messbedingungen ermittelt werden. AnschlieBend wird
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vom Gesamitkontingent der gemessene Anteil abgezogen, um das Kontingent fiir das zweite
BHKW zu bestimmen.

Werden die in der Tabelle dargesteliten Schallleistungspegel in den einzelnen Terzfrequenzen
in der Summe an den Miindungen der beiden Abgaskamine nicht (berschritten, so ist nicht mit
einer Uberschreitung der Horschwellenpegel am nahest gelegenen Immissionsort zu rechnen.

6.8.3 ERGEBNIS DER PROGNOSE -KURZEITIGE GERAUSCHSPITZEN-

Kurzzeitige Gerauschspitzen werden in Nr. 2.8 der TA Larm wie folgt definiert:

~Kurzzeitige Gerauschspitzen im Sinne dieser Technischen Anleitung sind durch Einzelereignis-
se hervorgerufene Maximalwerte des Schalldruckpegels, die im bestimmungsgemaBen Be-
triebsablauf auftreten. Kurzzeitige Gerduschspitzen werden durch den Maximalpegel Lagmax des
Schalldruckpegel Lagy beschrieben.”

Beim Betrieb der Anlage kdnnen Spitzenpegel im Beurteilungszeitraum Tag durch Luftdruck-
bremsen an den Transportfahrzeugen mit Schallleistungspegel von Lya = 108 dB auftreten. In
der Spalte U.Sp zeigt ein negatives Ergebnis die Unterschreitung und ein positives Ergebnis die
Uberschreitung des zuldssigen Immissionsrichtwertes an.

Die Ergebnisse der Berechnung kénnen aus der Tabelle ,Ergebnis der Prognose -kurzzeitige

Gerauschspitzen-“ enthommen werden.

Tabelle 10: Ergebnis der Prognose -kurzzeitige Gerduschspitzen-

Immissionsort Beurteilungszeitraum |Bezeichnung Lw, Sp| Li,Sp | IRW | U.Sp
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) |/dB(A)
Werktag (6h-22h) Transp. Maishécksel 108 52 90 -38
IO 1 Biichener StraBe1
Sonntag (6h-22h) Transp. Maishacksel 108 52 90 -38
|0 2 PoststraBe 14A/  |Werktag (6h-22h) Transp. Garrest 108 48 90 -42
BundesstraBe 1
unces Sonntag (6h-22h) Transp. Maishacksel 108 48 90 -42
Werktag (6h-22h) Transp. Maishacksel 108 49 90 -41
IO 3 DorfstraBBe 1 -
Sonntag (6h-22h) Transp. Maishécksel 108 49 90 -4
Werktag (6h-22h) Transp. Maishécksel 108 46 20 -44
10 4 DoristraBBe 2
Sonntag (6h-22h) Transp. Maishacksel 108 46 90 -44

Die Immissionsrichtwerte fir kurzzeitige Gerauschspitzen nach Nummer 6.1 TA Larm werden
fir den Beurteilungszeitraum Tag unterschritten. Nachts treten keine kurzzeitigen Ge-

rauschspitzen auf.
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7. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG DER ERGEBNISSE

Konservativer Rechenansatz

Die vorliegende Gerduschprognose wurde hinsichtlich der verwendeten Emissionsdaten (Emis-
sionspegel, Fahrfrequenzen, Einwirkzeiten, DAmmwerte) konservativ, d.h. mit dem jeweiligen
Pessimum gerechnet. Grundlage fiir die Berechnung sind aus Messungen ermittelte Schallleis-
tungspegel, die durch die Hersteller angegebenen Geréuschpegel bzw. konservative Annanh-

men und einzuhaltende Zielwerte.

Beurteilungspegel

Der geringste Abstand zwischen dem prognostizierten Beurteilungspegel [Lr,A = 51 dB] und
dem Immissionsrichtwert der TA Larm [IRW = 60 dB(A)] errechnet sich flr den Beurteilungszeit-
raum Tag im Normalbetrieb mit 9 dB(A) am Immissionsort 10-1.

An den weiteren Immissionsorten wird fiir den Beurteilungszeitraum Tag ein Abstand zwischen

Beurteilungspegel und Immissionsrichtwert von 2 12 dB(A) eingehalten.

Der geringste Abstand zwischen dem prognostizierten Beurteilungspegel [Lr,A = 37 dB] und
dem Immissionsrichtwert der TA Larm [IRW = 45 dB(A)] errechnet sich fiir den Beurteilungszeit-
raum Nacht im Normalbetrieb mit 8 dB(A) am Immissionsort 10-1.

An den weiteren Immissionsorten wird fir den Beurteilungszeitraum Nacht ein Abstand zwi-

schen Beurteilungspegel und Immissionsrichtwert von 2 10 dB(A) eingehalten.

Die ermittelten Beurteilungspegel stellen das Maximum der Gerduschbelastung an den Immis-
sionsorten dar, im normalen Alltagsbetrieb liegen die Gerduschimmissionen wesentlich niedri-
ger.

Aufgrund der Differenz zwischen prognostiziertem Beurteilungspegel und dem Im-
missionsrichtwert der TA Larm sind nach Nr. 2.3 TA Larm der Immissionsort I0-1 als maBgebli-
cher Immissionsort anzusehen. An den (brigen Immissionsorten sind die Beurteilungspegel

geringer.

Tieffrequente Gerdusche

Die BHKW-Module sind mit einem 12-Zylinder-V-Motor bzw. 6-Zylinder-Reihenmotor ausgestat-
tet. Potentiell muss folglich mit dem Auftreten von Gerduschemissionen mit hohen energeti-
schen Anteilen in den Frequenzbereichen f = 37,5 Hz und f = 75/80 Hz gerechnet werden.
Angaben Uber Einfigungsdampfungen in den Terzfrequenzen f = 10 Hz bis f = 100 Hz der ein-

zelnen Schalldampfer lagen nicht vor.
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Anhand der Berechnungsvorschrift ,Hinweise zur Genehmigung und UbenNachung von Biogas-
anlagen in Mecklenburg-Vorpommern“/14/ wurden die maximalen Emissionspegel fiir alle
BHKW berechnet.

Tabelle 11: Schallemissionen der BHKW-Schornsteine gesamt nach /14/

Terzfrequenz / Hz 40 50 63 80
Lys/dB 48| 40,5 33,5 28
L Torz »/ dB Abgas gesamt 450 37,5| 305| 250
Abstandsmaf / dB 59,0 59,0 59,0| 59,0
Bodeneffekt /dB -30( -30| -3,0] -30
| L Terzeq / AB Summe 2 BHKW Schornsteine 101,0] 935| 865| 81,0

Werden die in der Tabelle dargestellten Schallleistungspegel in den einzelnen Terzfrequenzen
in der Summe an der Miindung beider Abgaskamine der BHKW nicht (iberschritten, so ist nicht
mit einer Uberschreitung der Hoérschwellenpegel am nahest gelegenen Immissionsort zu rech-
nen. Es wurde die Entfernung von 250 m zum 10-1, Blichener StraBe 1 in der Berechnung be-
rcksichtigt.

Bezlglich der Berechnungsvorschrift nach /14/ ist zu beachten, dass keine abschirmende Wir-
kung durch Gebaude auf dem Schallausbreitungsweg beriicksichtigt wird. Die Ergebnisse in
Tabelle 11 stellen somit einen oberen, prognostischen Wert dar.

Kurzzeitige Gerdauschspitzen

Die Untersuchung der kurzzeitigen Gerauschspitzen kommt zu dem Ergebnis, dass die Immis-
sionsrichtwerte flr den Beurteilungszeitraum Tag nach TA Larm Nr. 6.1 an den Immissionsorten
unterschritten wird. Nachts treten keine kurzzeitigen Gerauschspitzen auf.

Fremdgerdusche
Etwaige organisatorische MaBnahmen nach Nr. 7.4 Absatz 2 TA Larm durch den Anlagenbe-
treiber zur Minderung von Gerauschen durch den An- und Abfahrverkehrs auf 6ffentlichen Ver-
kehrsflachen in einem Abstand von 500 Metern vom Betriebsgrundstiick in Gebieten nach TA
Larm Nr. 6.1 Buchstabe c bis f (Dorfgebiete bis Kurgebiete etc.) sind nicht erforderlich, weil ab
dem Anlagengelédnde eine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt.
Die in Nr. 7.4 Absatz 2 TA L&rm definierten sowie durch ,und” verknlpften 3 Voraussetzungen:
* der Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fiir den Tag oder die Nacht erhoht
sich rechnerisch um mindestens 3 dB(A),
¢ es erfolgt keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr und
* die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmverordnung (16. BlmSchV) werden
erstmals oder weitergehend lberschritten
liegen in der hier untersuchten Verkehrssituation nicht in den 3 erforderlichen Auspragungen

Vor.
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Folglich sind verkehrsbedingte Fremdgerausche auf éffentlichen Verkehrsflachen im Standort-
bereich der Biogasanlage nach den Anforderungen der TA Larm nicht zu untersuchen.

Qualitat der Prognose
Die Qualitat der Ergebnisse der Prognose wird beeinflusst durch die Parameter der Emissions-

quellen und die Parameter des Ausbreitungsweges.

Die Emissionsdaten der Quellen wurden Herstellerangaben und der angegeben Literatur ent-
nommen. Wenn notwendig, wurden im Sinne der Schutzbediirftigkeit der Nutzungen und der
Darstellung des ,worst-case"-Szenarios konservative Annahmen gewahlt. Beriicksichtigt wurde
dabei die maximale Auslastung und damit maximale Betriebsdauer der einzelnen Quellen. Tat-

séchlich wird mit einer geringeren Einwirkzeit zu rechnen sein.

anNant
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Dipl.-Umweltwiss.
Torsten Mahler
Zertéﬁ;m]@chversﬁmdiger fiir R. Ponisch
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8.2

Eingabedaten - Allgemeine Daten

|Projekt | Eigenschatien

Prognesetyp: Larm
Prognoseart: Larm (nationale Normen)
Beurteilung nach: T4 Larm (1998)

Projekt-Notlzen

| Arbellsberalch
Koordinatensystem: GauB-Kriger (Streifenbreite 3%
Koordinatendatum: Patsdam (Bessel)
von ... bis ... Ausdehnung Flache
x/m 4402500,00 4405400,00 2900,00 4.64 km?
y/m 5925000,00 5926600,00 1600,00
zim -10,00 100,00 110,00
Gelandehohen in den Eckpunkten
xmin / ymax (z4) 59,00 xmax /ymax (z3) 13,00
xmin / ymin (z1) 35,00 xmax /ymin (z2) 16,00
Zuordnung von Elen ppen zu den Varianten
Elementgruppen Variante 0
Gruppe 0 +
Plan neu +
VartGgbare Raster
Name X min X max y min y max dx dy nx ny Bezug Héhe /m Bereich
/m /m /m /m /m /m
Raster 0 4402500,00 4405400,00 5925000,00 5926600,00| 10,00 10,00 291 161 relativ 3,00( Arbeitsbereich
Berechnungseinstellung Letzte direkte Eingabe
Rechenmodell | Punktberechnung Rasterberechnung
Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT
L/m
Gelandekanten als Hindernisse Nein Nein
Verbesserte Interpolation in den Randbereichen Ja Ja
Freifeld vor Reftexionsflachen /m
fir Quellen 1.0 1.0
flr Immissionspunkte 1.0 1.0
Haus: weiBer Rand bei Raster Nein Nein
Zwischenausgaben Keine Keine
Art der Einstellung Relerenzeinstellung Referenzeinstellung
Reichweite von Quellen begrenzen:
* Suchradius /m (Abstand Quelle-1P) begrenzen: Nein Nein
* Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein
Projektion von Linienguellen Ja Ja
Projektion von Flachenquellen Ja Ja
Beschrankung der Projeklion Nein Nein
“ Radius /m um Quelle herum:
" Radius /m um IP herum:
Mindestlange far Teilstdcke /m 1.0 1.0
Variable Min.-Lange fUr Teilstlcke:
“ in Prozent des Abstandes IP-Quelle Nein Nein
Zus, Faktor fir Abstandskriterium 1.0 1.0
Einfugungsdampfung abweichend von Regelwerk: Nein Nein
* Einfdgungsdampfung begrenzen:
* Grenzwert /dB fur Einfachbeugung:
* Grenzwert /dB far Mehrfachbeugung:
Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, 1ISO9613
= Seitlicher Umweg Ja Ja
* Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen Nein Nein
Reflexion
Reflexion (max. Ordnung) 1 1
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein
* Suchradius /m
Reichweite von Refl,Ftachen begrenzen:
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* Radius um Quelle oder IP /m: Nein Nein
* Mindest-Pegelabstand /dB: 30,00 30,00
Spiegelguellen durch Projektion Ja Ja
Keine Refl. bei vollsténdiger Abschirmung Ja Ja
Strahlen als Hilfslinien sichern Nein Nein
Mehrfachreflexion Nein Nein
Teilstck-Kontrolle
Teilstlck-Kontrolle nach Schall 03: Ja Ja
Teilstlick-Kontrolle auch fr andere Regelwerke: Nein Nein
Beschleunigte Iteration (Naherung): Nein Nein
Geforderte Genauigkeit /dB: 0.1 0.1
|Zwischenergebnisse anzeigen: Nein Nein
Globale Parameter Letzte direkte Eingabe
Voreinstellung von G auBerhalb von DBOD-Elementen 0,00
Temperatur /° 10
relative Feuchte /% 70
Wohnflache pro Einw. /m2 (=0.8*Brutto) 40,00
Mittlere Stockwerkshohe in m 2,80
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): Tag Abend Nacht
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC}: 2,00 1,00 0,00
Parameter der Bibllothek: ISO 9613 Letzte direkts Eingabe
Mit-Wind Wetterlage Ja
Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) far Bodendampfung bei
frequenzabhangiger Berechnung Nein
frequenzunabhangiger Berechnung Ja
nur AbstandsmaB berechnen(veraltet) Nein
Hindernisdamplung - auch negative Bodendampfung abziehen Nein
Abzug hochstens bis -Dz Nein
"Additional recommendations"” - ISO TR 17534-3 Ja
Beriicksichtigt Bewuchs-Elemente Ja
Bericksichtigt Bebauungs-Elemente Ja
Bericksichtigt Boden-Elemente Ja
Emisslonsspektren (Inteme Datenbank)
Name | Typ 16 32 63 125 250 500| 1000| 2000( 4000( 8000
dB(A) Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Abgas BHKW Bestand 90,6/ A dB(A)
Containerwand BHKW 771 A dB(A)
Laftung BHKW, Dach 679 A dB(A)
Containerwand Trocknung 645 A dB(A)
Luftungsdffnung Seitenwand Trocknung 708 A dB(A)
Zuluft Trocknungscontainer 93,1 A dB(A)
Paddelgigant 819 A dB(A)
Feststoffdosierer 852 A dB(A)
Laftung BHKW, Stirnseite 70,4 A dB(A)
Stotzluft 76,0 A dB(A)
BHKW-Container neu 85,0 A dB(A)
Zuluft BHKW neu 840| A dB(A)
Abluft BHKW neu 84,01 A dB(A)
Abgas BHKW neu 80,0 A dB(A)
NK BHKW neu 730 A dB(A)
GMK BHKW neu 730 A dB(A)
Transport/Umschlag 105,0 A dB(A)
Démmspektren (interne Datenbank)
Name | Typ 16 32 63 125 250 500| 1000| 2000 4000( 8000
dB(A) Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Kulisse-Jenba.-Abluft 22,0 dB
Kulisse-Jenb-Zuluft 24,0 dB
Wand-Stahicontainer Rw = 25 dB 25,0 de
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8.3 Ergebnisliste - Mittlere Liste

Die Mittlere Liste wird beispielhaft fiir |O-1 abgebildet.

Mittlere Liste »

Punktberechnung

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Larm (1938)
IPkt001 » 10 1 Biichener 1 Variante 0  Einstellung: Letzte direkte Eingabe
x = 4403875,95 m y =5925797,44 m z=40,84m
Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB /dB /dB

FLQI030 » Verdichten 46 46 46 46
LIQio11 » Transp. Maishacksel 44 48 44 48
LIQi001 » Transp. Garrest 39 49 48
EZQi026 » Maishécksel ab 39 49 39 49
EZQi025 » Umschlag Giille 38 50 49
LIQio02 » Transp. Giille 38 50 49
EZQi020 » Umschlag Garrest 36 50 49
EZQi021 » Silage auf 34 50 34 49
EZQi023 » Sonst Auf 33 50 33 49
LIQi004 » Transp. Container 32 50 49
LIQio09 » Transp Service 32 50 32 49
EZQi022 » Silage ab 32 50 32 49
EZQi024 » Sonst Ab 32 51 32 49
FLQi029 » Verladen Cont. 31 51 49
LIQi005 » TransSonst 30 51 30 49
FLQi005 » BHKW /DACH 30 51 30 49 30 30
LiQio03 » Transp. Maissilage 30 51 30 49 30
FLQI003 » BHKW /WAND3 29 51 29 50 29 32
FLQI0O1 » BHKW /WAND1 28 51 28 50 28 34
EZQi001 » Abgas 25 51 25 50 25 34
FLQI020 » BHKW neu  /WAND4 25 51 25 50 25 35
FLQIO19 » BHKW neu  /WAND3 25 51 25 50 25 35
FLQIi004 » BHKW /WAND4 24 51 24 50 24 35
FLQi002 » BHKW /WAND2 22 51 22 50 22 36
FLQIi033 » Zuluft Trocknung 22 51 22 50 22 36
FLQi021 » BHKW neu  /DACH 21 51 21 50 21 36
EZQi015 » Schnecke-Steig-F1 21 51 21 50 21 36
EZQi016 » Schnecke-Stopf-F1 21 51 21 50 21 36
EZQi014 » Schnecke-Quer-F1 21 51|e 22 50 21 36
FLQIO17 » BHKW neu  /WAND1 21 51 21 50 21 37
FLQiO15 » Trocknung /WAND4 19 51 19 50 19 37
EZQi009 » RW 2 F2 18 51 18 50 18 37
EZQi008 » RW 2 F1 17 51 17 50 17 37
EZQi019 » Antrieb Dosierer 17 51 17 50 17 37
EZQi004 » RW 1 F1 17 51 17 50 17 37
EZQi029 » Abgas BHKW neu 17 51 17 50 17 37
EZQi002 » NK BHKW 1 17 51 17 50 17 37
FLQIO32 » Zuluft 17 51 17 50 17 37
EZQi011 » RW 1 NG 16 51 16 50 16 37
EZQi010 » RW 2 NG 16 51 16 50 16 37
EZQi006 » RW1F2 16 51 16 50 15 37
EZQi033 » RW 2 GRL 16 51 16 50 16 37
EZQi032 » RW 1 GRL 16 51 16 50 16 37
FLQi031 » Liftung 15 51 15 50 15 37
EZQi018 » Stiitzluft 14 51 14 50 14 37
FLQIO16 » Trocknung  /DACH 14 51 14 50 14 37
EZQi012 » Stiitzluft 14 51 14 50 14 37
FLQIO18 » BHKW neu  /WAND2 14 51 14 50 14 37
EZQi013 » Stiitzluft 13 51 13 50 13 37
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EZQi034 » Stiitzluft 13 51 13 50 13 37
FLQi014 » Trocknung /WAND3 13 51 13 50 13 37
EZQi027 » Zuluft BHKW neu 10 51 10 50 10 37
EZQi028 » Abluft BHKW neu 10 51 10 50 10 37
FLQIi013 » Trocknung /WAND2 10 51 10 50 10 37
FLQi012 » Trocknung /WAND1 6 51 6 50 6 37
EZQi017 » Antrieb Dosierer 5 51 5 50 5 37
EZQi003 » GMK BHKW 1 5 51 5 50 5 37
FLQi034 » SeitendffnungTrock 1 51 1 50 1 37
EZQi030 » NK BHKW neu -0 51 -0 50 -0 37
EZQi031 » GMK BHKW neu -1 51 -1 50 -1 37
n=60 Summe 51 50 37
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8.4 Ergebnisliste - Lange Liste - Elemente zusammengefasst

Die Lange Liste wird beispielhaft fiir IO-1 abgebildet.

Einzelpunktberechnung Immissionsort: 10 1 Blchener 1 Emissionsvarianta:
T
X = 4403875,95 Y =5925797,44 Z= 4084 ag
Variante: Variants 0
Elementtyp: Einzelschallquelle (IS0 9613)
Schallimmissionsberechnung nach iSO 9613 = Lw + D¢ - Adiv - Aatm - Agr - Alol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc | Abstand [ Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet | LT LT | LAT ges
/ dB(A) /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB | /dB(A) | /dB(A)
EZ0io01 Abgas 85,0 3,0 58,49 0,5 3.7 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9
EZQin02 NK BHEW 1 91,0 3,0 54,8 0,5 4,4 0,0 0,0 13,3 0,0 17,0
EZ0i003 GMK BHKW 1 75,2 3,0 58,9 0,5 4,4 0,0 0,0 9,8 0,0 4,6
EZQi004 RW1F1 81,9 3,0 59,6 0,5 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5
EZQIN08 RW2F1 81,9 3,0 59,6 0,5 4,2 0,0 . o,0 0,0 0,0 20,5
EZGCi009 RW2F2 85,0 3,0 60,5 0,6 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6
EZQi010 RW 2NG 81,9 3,0 60,9 0,6 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1
EZ0i012 Stiltziuft 76,0 3,0 59,8 0,5 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3
EZG13 Stitziuft 76,0 3,0 60,8 0,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2
EZQI011 RW1NG 81,9 3,0 60,5 0,6 4,3 0,0 0,0 0,4 0,0 19,1
EZCi006 RW1F2 81,9 3,0 59,9 n,s 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2
EZQi014 Schnecke-Quer-F1 85,2 3,0 59,4 0,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9
EZQi019 Antrieb Dosierer 83,0 3,0 59,3 0,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 21,17
EZOi015 Schnecke-Steig-F1 85,2 3,0 59,5 0.5 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1
EZQi018 Stitzluft 76,0 3,0 59,7 0,5 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
EZ0i016 Schnecke-Stopf-F1 85,2 3,0 59,5 0,5 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1
EZQi017 Anirieb Dosierer 70,8 3,0 59,5 0,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4
EZQi020 Umschiag Garest 105,0 3,0 60,2 0,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 42,8
EZ0i021 Silage auf 105,0 3,0 57,3 0,4 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 46,1
EZ0i022 Silage ab 105,0 3,0 59,4 0,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8
EZQI023 Sonst Auf 105,0 3,0 58,6 0,5 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6
EZ0i024 Sonst Ab 105,0 3,0 59,4 0,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8
EZ0i025 Umschlag Glle 105,0 3,0 60,2 0,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9
EZ0:026 Maishacksel ab 105,0 3,0 58,5 0,5 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 44,7
EZQi027 Zuluft BHKW neu 84,0 3,0 61,3 0,6 4,5 0,0 0,0 10,3 0,0 10,2
EZ0i028 Abluft BHKW neu 84,0 3,0 61,3 0,6 4,5 0,0 0,0 10,4 0,0 10,2
EZ(i029 Abgas BHKW neu 80,0 3,0 61,3 3,6 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
EZGi030 NK BHKW neu 73,0 3,0 61,3 a,6 4,5 0,0 0,0 10,3 0,90 =0,7
EZCE031 GMK BHKW neu 73,0 3,0 61,3 0,6 4,5 0,0 0,0 10,7 0,0 -1,1
EZCi032 AW1GRL 81,9 3,0 61,0 0,6 4,3 0,0 0,0 0,4 0,0 18,6
EZ0I033 ¥ 2 GRL 81,9 3,0 61,1 0,6 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
EZQi034 Stitzluft 76,0 3,0 51,0 0,6 4,4 0,0 0,d 0,0 0,0 13,1
52,7
Elementtyp: Linienschallquelie (IS0 9613)
Schallimmissionzberachnung nach IS0 9613 LIT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung E Lw Dc | Abstand | Adwv Aam Agr Afol Ahous | Abar Cmet LT LT | LAT ges
/m /dB(A) | /dB Im /dB /dA /dB /dB /dB /dB /dB /dR {dBIA) | /dB(A)
LIQi001 Transp. Gamest 105,10 3,0 56,9 0,4 4,3 0,0 o,0 0,0 0,0 46,3
LIQic02 Transp. Gllle 105,0 3,0 57,0 0,4 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 46,2
LIQic03 Transp. Maissilage 105, 0 3,0 58,4 0,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44,8
LIQi004 Transp. Container 105, 0 3,0 57,8 0,4 4,3 0,0 a,0 0,0 0,0 45,6
LIQi005 TransSonst 105,0 3,0 59,4 0,5 4,4 0,0 0,0 0,1 0,0 43,6
L1Qi009 Transp Service 105, 0 3,0 56,5 0,4 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 46,8
LIQi011 Transp. Maishacksel 105, 0 3,0 56,7 0,4 q,3 0.0 0,0 0,0 0.0 46,6
56,6
Elementtyp: Flachenschallquelle (IS0 8513,
Schallimmissio hnung nach 1S 9613 LIT = Lw +Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmel
Element Bezaichnung Lw De¢ Abstand | Adiv Aatm Agr Al Ahouz Abar Cmet LiT LT | LAT ges
/ dB(A) /dB [m /dB /48 48 /4B i dB 1dB 1 dB Jd8 | IdB{A) | /dB{A)
FLQIR01 BHEW WANDY 88,4 3.0 58,9 05 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
FLQi002 BHKW WAND2 85,4 3,0 59,1 0,5 4,2 0,0 0,0 2,2 0,0 22,3
FLQi003 BHKW /WAND3 91,4 3,0 59,0 0,5 4,2 0,0 0,0 1,8 0,0 28,9
FLQi004 BHKW WAND4 84,9 3,0 58,8 0,5 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5
FLQi005 BHKW /DACH 90,4 3,0 58,9 0,5 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9
FLQi012 Trocknung  /WAND1{ 71,1 6,0 61,3 0,6 4,4 0,0 0,0 4,6 0,0 6,1
FLGI013 Trocknung  WAND2 78,17 6,0 61,3 0,6 4,4 0,0 0,0 8,2 0,0 10,2
FLOI14 Trocknung  /WAND3 73,1 6,0 61,2 0,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
FLQi015 Trecknung  /WAND4 78,9 6,1 61,2 0,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6
FLQi016 Trocknung  /DACH 78,0 3,0 61,2 0,6 4,4 0,0 0,0 0,4 0,0 14,4
FLQi017 BHKW neu  /WAND1 85,0 6,0 61,4 0,6 4,4 0,0 0,0 3,9 0,0 20,7
FLQi018 BHKWneu  /WAND2 85,0 6,0 61,4 0,6 4,4 0,0 0,0| 10,4 0,0 14,1
FLQi019 BHKWneu /WAND3 85,0 6,0 61,3 0,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6
FLQi020 BHKW neu  /WAND4 85,0 6,0 61,3 0,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7
FLGi021 BHKWneu  /DACH 85,0 3,0 61,3 0,6 4,4 0,0 0,0 0,4 0,0 21,3
FLQi029 Verladen Cont. 105,0 3,0 61,3 0,6 4,5 0,0 0,n 0,0 0,0 41,6
FLQi030 Verdichten 105,0 3,0 57,2 0,4 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 46,2
FLQI03 Ldftung 75,7 3.0 58,8 0,5 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3
FLOI032 Zulyft 17,5 3,0 59,1 0,5 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8
FLQI033 Zuluft Trocknung 93,1 3,0 61,3 0,6 4,5 0,0 0,0 7,6 0,0 22,1
FLGi034 SeitendffnungTrock 71,3 3.0 61,3 0,6 4,4 0,0 0,0 6,9 0.0 1,1
57,1
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8.5 Isophonenplane
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Abbildung 8: Isophonenplan Zusatzbelastung Tag (6.00-22.00 Uhr)
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Abbildung 9: Isophonenplan Zusatzbelastung Nacht (22.00-6.00 Uhr)
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