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1. BESCHREIBUNG DES VORHABENS

1.1 Einfiihrende Informationen

Die Gemeinde Wangelau plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 fiir das Betriebsge-
lande der Biogasanlage der Agrarenergie Wangelau GmbH & Co. KG in Wangelau.

Im Rahmen des B-Plan-Verfahrens sollen die méglichen Auswirkungen des Vorhabens Bebau-
ungsplans Nr. 2 ,Stdgstlich L 205/ Norddstlich Frachtweg“ durch Geriiche gutachterlich be-
trachtet werden. Aufgrund der Anderung des Vorhabenplan im Bereich der Silofléchen ist eine
Uberarbeitung der Immissionsprognose vom 05.02.2016 mit der Berichtsnummer: 0267-S-01-
05.02.2016/0 erforderlich. Da es sich bei dem hier vorliegenden B-Plan-Verfahren um einen
vorhabenbezogenen B-Plan handelt, dient diese Immissionsprognose auch fiir das immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG.

Fir die Beurteilung der Immissionssituation wurde die vorliegende Immissionsprognose ange-

fertigt.

1.2, Bezeichnung des Vorhabens
Bebauungsplan Nr. 2 Gebiet ,Studdstlich L 205/ Nordéstlich Frachtweg®, Gemeinde Wangelau

1.3 Planaufstellende Gemeinde

Gemeinde Wangelau
Amtsplatz 6
21481 Lauenburg/Elbe

1.4 Planverfasser

Hans-Jérg Johannsen
Bornweg 13
21521 Dassendorf

1.5 Name der Institution und des verantwortlichen Bearbeiters

Name des verantwortlichen Bearbeiters: Dipl.-Ing.(FH) Kristin Reiche

Name der Institution: Licking & Hartel GmbH
Kobershain

BergstraBe 17

04889 Belgern-Schildau
k.reiche@luecking-haertel.de
hitp://www.llcking-hartel.de
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1.6 Standort des Vorhabens

Der Plangeltungsbereich befindet sich dstlich der Ortschaft Wangelau an der Biichener Strafe.
Von dem geplanten Vorhaben ist das Flurstiick 75, Flur 1, Gemarkung Wangelau, Amt Liitau,
Kreis Herzogtum Lauenburg, Land Schleswig-Holstein betroffen.

1.7 Art der Anlage

Bezeichnung: Bebauungsplan Nr. 2 Gebiet ,Slid6stlich L 205/ Nordéstlich Fracht-
weg”

Zweck der Anlage: Sondergebiet Biogasanlage

Kapazitat der Anlage: BHKW 1 (Bestand)
Feuerungswéarmeleistung: 1.413 kW [SEV-DE 600C-BG]

elektrische Leistung: 600 kW [SEV-DE 600C-BG]
thermische Leistung: 572 kW [SEV-DE 600C-BG]
BHKW 2 (Planung)
Feuerungswarmeleistung: 1.299 kW [B-550 AS]
elektrische Leistung: 550 kW [B-550 AS]
thermische Leistung: 520 kW [B-550 AS]
Gesamt
Feuerungswarmeleistung: 2.712 kW
elektrische Leistung: 1.150 kW
thermische Leistung: 1.092 kW

1.8 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Der Plangeltungsbereich soll als Sondergebiet ,Biogasanlage” ausgewiesen werden, um den
Standort der vorhandenen Biogasanlage abzusichern und Erweiterungen im beschriebenen
Umfang zuzulassen. Die Planungen zielen auf eine flexible Stromproduktion der Biogasanlage
ab. Mit der Anbindung des Plangeltungsbereiches an die ,Bilichener StraBe“ ist die Erschiie-
Bung gewahrleistet. Die geplante Gesamtanlage besteht im Wesentlichen aus folgenden Behél-
tern und Aggregaten:

¢ 2 Fahrsilokammern zur Lagerung von Silage

e 1 Feststoffdosierer, zur Zufiihrung der festen Inputstoffe in den Prozess

¢ 1 Vorgrube abgedeckt mit Schwimmschicht, zur Zwischenspeicherung der Giille

e 2 Fermenter, mit Doppelmembran gasdicht abgedeckt, fiir die Vergéarung der organi-

schen Rohstoffe
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e 1 Nachgérer / Garrestlager, gasdicht abgedeckt, fir die Lagerung des Gérrestes
e 1 Géarrestlager, gasdicht abgedeckt, fir die Lagerung des Gérrestes

e 1 Entnahmegrube zum Abpumpen des Gérrestes

e 1 Pumpenraum fiir die zentrale Pump- u. Steuerungstechnik
e 1 BHKW-Container mit einem 600 kW-Modul, mit Gasfackel als Notverbrauchs-

einrichtung

e 1 BHKW-Container mit einem 550 kW-Modul

e 1 Trocknungsanlage
e 1 Beflllplatz
e 1 Abtankplatz

e 1 Trafo zur Einspeisung des produzierten Stroms

¢ 1 Desinfektions- + Reinigungsplatz

¢ 1 Desinfektionsmulde

e 1 Gebdude mit Rdumen fiir Waagentechnik

e 1 Container mit Heizkessel
e 1 Fahrzeugwaage
1 Regenrlickhaltebecken

In der Biogasanlage kommen nawaRo Produkte und Wirtschaftsdiinger zum Einsatz. Die Anla-
ge arbeitet im Verfahren der mesophilen Nassvergarung im Temperaturbereich von ca. 40°C.
Das durch die Vergérung nachwachsender Rohstoffe und Wirtschaftsdlinger erzeugte Biogas
wird zur Erzeugung von Warme und Strom in den BHKW-Modulen energetisch genutzt.

Aus Tabelle 1 kénnen die eingesetzten Mengen der Inputmaterialien entnommen werden.

Tabelle 1: Eingangsstoffe Biogasanlage

Inputmaterial Menge pro Tag | Menge pro Jahr
tid t/a
Rindergdlle 5,75 2.100
Schweineaqiille 8,22 3.000
Maissilage 26,03 9.500
Summe 40,00 14.600

In den nachfolgenden Abbildungen sind die Planungen flr die Biogasanlage und den B-Plan

verdeutlicht.
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Abbildung 1:

Geltungsbereich Vorhaben; Stand 13.01.2016 (ohne MaBstab)

Abbildung 2: Lageplan BGA Wangelau; Stand 01.07.2016 (ohne MaBstab)
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2. BESCHREIBUNG DER ORTLICHEN VERHALTNISSE

2.1 Standort der Anlage — Topographie

Die geographische Lage des Plangebietes ist stlich der Ortschaft Wangelau. Das weitere Um-
feld des Anlagenstandortes ist aus Abbildung 3 (Auszug aus der Topographischen Karte TK 50
/ Schleswig-Holstein) ersichtlich. Die Koordinaten des Anlagenstandortes (Mitte) nehmen die

folgenden Werte ein:

Rechtswert Hochwert
GauB-Kriger: 44 04 127 59 25 856

Abbildung 3: Topographische Karte Auszug TK 50 (ohne MaBstab)

Das Plangebiet befindet sich auBerhalb geschlossener Ortschaften. Der Standort ist umgeben
von landwirtschaftlich genutzten Flachen. Der Vorhabenstandort ist in der Abbildung 3 rot ge-

kennzeichnet.

Die Topographie im Standortbereich und Umgebungsbereich der Anlage kann aus der Uber-
sichtskarte entnommen werden. Das Plangebiet liegt auf einer Héhe von ca. 36 mNN. Der
Standort und das Beurteilungsgebiet kann als ebenes Gelénde beschrieben werden.
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2.2 Nutzungsstruktur (FNP und B-Plan)

Fir das Vorhabengebiet existiert ein rechtswirksamer Flachennutzungsplan der Gemeinde
Wangelau. Parallel zu der vorliegenden Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt die 2. Ande-
rung des Fldchennutzungsplanes der Gemeinde Wangelau fiir das Gebiet ,Slidéstlich L 205 /
Norddstlich Frachtweg“.

Ein Auszug aus dem aktuellen Flachennutzungsplan der Gemeinde Wangelau kann der Abbil-

dung 4 entnommen werden.

Vorhabenstandort

P Y

Abbildung 4: Auszug aus dem FNP der Gemeinde Wangelau (ohne MaBstab)

Die folgende Abbildung zeigt die geplante Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde

Wangelau.
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PLANZEICHNUNG

M 1:5.000

Abbildung 5: Planzeichnung Anderung des FNP Gemeinde Wangelau, Stand 09.09.2015 (ohne MaBstab)

Fur den Vorhabenstandort ist die Darstellung einer Sonderbauflache nach § 1 Abs. 1 Nr. 4
BauNVO geplant.

Die nahesten Wohnbebauungen und damit die maBgeblichen Immissionsorte ,Blichener StraBe
1 und PoststraBe 14A / BundesstraBe 1* befinden sich im baurechtlichen AuBenbereich geman
§ 35 BauGB.

Die weiteren Wohnbebauungen in der Ortschaft Wangelau sind im FNP als ,Dorfgebiete” (MD)
gemafB § 1 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO beplant.

Nach dem § 1 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO sind die Wohnbebauungen am westlichen Ortsrand im
FNP als ,Kleinsiedlungsgebiete” (WS) gekennzeichnet.
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2.3 Ortsbesichtigung

Am 18.05.2014 und am 08.07.2015 wurden Ortstermine auf dem Vorhabenstandort mit dem
Anlagenbetreiber durchgefiihrt. Im Zuge des Termins wurden der Standort und die Umgebung
begangen bzw. abgefahren und eine Fotodokumentation erstellt. Es fand die Inaugenschein-
nahme der emittierenden Anlagen sowie der Immissionsorte statt. Weiterhin wurden die orogra-

phischen Verhéltnisse vor Ort erfasst.

2.4 Immissionsorte

Fir die Beurteilung der Geruchsimmissionen werden als maBgebliche Immissionsorte Orte
festgelegt, an denen sich Personen nicht nur voriibergehend aufhalten. Diese Orte erfiillen da-
mit die Funktionen Wohnen und Schlafen und werden im Weiteren als Wohnbebauungen be-

zeichnet.

Die Immissionsorte zur Beurteilung der Geruchsimmissionen befinden sich westlich des Vorha-
benstandortes und entsprechen den nahesten Wohnbebauungen in der Umgebung der Anlage.
In der nachstehenden Tabelle 2 und Abbildung 6 sind die maBgeblichen Immissionsorte aufge-
zeigt, auf deren Beaufschlagungsflachen die Beurteilung der Geruchsimmissionen erfolgt.

Die Immissionsorte werden bereits jetzt schon nach ihrer baulichen und tatséchlichen Nutzung
eingeordnet bzw. kategorisiert, dies ist fir die spatere Beurteilung der Geruchsimmissionen
bedeutend. Fur die Zuordnung der Immissionswerte wird speziell auf die Auslegungshinweise
Zu Nr. 3.1. GIRL verwiesen: ,Bei der Zuordnung von Immissionswerten ist eine Abstufung ent-
sprechend der Baunutzungsverordnung (BauNVO) nicht sachgerecht. Deren detaillierte Abstu-
fungen spiegein nicht die Beldstigungswirkung der Geruchsimmissionen wider. Bei einer Ge-
ruchsbeurteilung entsprechend der GIRL ist jeweils die tatsdchliche Nutzung zugrunde zu le-

"

gen.

Tabelle 2: naheste Immissionsorte — Wohnbebauung

Tatséachliche Art
Baurechtliche der baulichen Nutzung /
Immissionsorte Einordnung / gem. FNP Gebietseinstufung GIRL
101 Buchener StraBe 1 AuBenbereich Aufenbereich
102 PoststraBe 14A AuBenbereich AuBenbereich
103 BundesstraBe 1 AuBenbereich AuBenbereich
10 4 DorfstraB3e 1 Dorfgebiet Dorfgebiet
105 DorfstraBe 2 Dorfgebiet Dorfgebiet
106 DorfstraBBe 3 Dorfgebiet Dorfgebiet
107 DorfstraBe 4 Dorfgebiet Dorfgebiet
108 DorfstraBe 5 Dorfgebiet Dorfaebiet
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Die nachfolgende Abbildung 6 zeigt die Immissionsorte und deren Lage zum begutachteten
Vorhabenstandort. Alle anderen, in Karten eingezeichneten Bebauungen entsprechen landwirt-
schaftlichen Lagerhallen, Mehrzweckhallen oder Garagen und erfiillen somit nicht den Zweck

des Schlafens und Wohnens.
Daher werden diese Orte nicht als maBgebliche Immissionsorte definiert.

Abbildung 6: Lage der Immissionsorte (ohne MaBstab)
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3. BEURTEILUNGSKRITERIEN NACH GIRL 2008

3.1 Immissionswerte

Fiir die Beurteilung der Geruchsimmissionen wird nach den Vorgaben der ,,Geruchsimmissions—
Richtlinie (GIRL) in der Fassung vom 29. Februar 2008 und einer Ergdnzung vom
10.September 2008“ verfahren.

Zu den Immissionswerten macht die GIRL 2008 folgende Ausfiihrungen:

~Eine Geruchsimmission ist nach dieser Richtlinie zu beurteilen, wenn sie gemanB Nr. 4.4.7 nach
ihrer Herkunft aus Anlagen erkennbar, d. h. abgrenzbar ist gegeniiber Gertichen aus dem Kraft-
fahrzeugverkehr, dem Hausbrandbereich, der Vegetation, landwirtschaftlichen DingemaBnah-
men oder &hnlichem. Sie ist in der Regel als erhebliche Beldstigung zu werten, wenn die Ge-
samtbelastung IG (Nr. 4.6 GIRL) die in Tabelle 1 angegebenen Immissionswerte IW iberschrei-
tet. Bei den Immissionswerten handelt es sich um relative Haufigkeiten der Geruchsstunden

(val. Nr. 4 GIRL).

Tabelle 3: Immissionswerte (IW) fiir verschiedene Nutzungsgebiete (Tab. 1 GIRL 2008)

Wohn- / Mischgebiete Gewerbe- /Industriegebiete Dorfgebiete
0,10 0,15 0,15

Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur voribergehend aufhalten, sind entspre-
chend den Grundsétzen des Planungsrechtes den einzelnen Spalten der Tabelle 1 zuzuordnen.

Der Immissionswert der Spalte ,Dorfgebiete “ gilt nur flir Geruchsimmissionen, verursacht
durch Tierhaltungsanlagen in Verbindung mit der beldstigungsrelevanten KenngréBe IG,, (s. Nr.
4.6 GIRL).

GemdB § 3 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind schédliche Umwelteinwir-
kungen im Sinne dieses Geselzes ,Immissionen, die nach Art, AusmaB oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Beldstigungen fir die Allgemeinheit oder
die Nachbarschaft herbeizufiihren”. In der Regel werden die Art der Immissionen durch die Ge-
ruchsqualitét, das AusmafB durch die Feststellung von Gerichen ab ihrer Erkennbarkeit und
uber die Definition der Geruchsstunde (s. Nr. 4.4.7 GIRL) sowie die Dauer durch die Ermittlung
der Geruchshéufigkeit hinreichend beriicksichtigt.
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Ein Vergleich mit den Immissionswerten reicht jedoch nicht immer zur Beurteilung der Erheb-
lichkeit der Beldstigung aus. RegelmaBiger Bestandteil dieser Beurteilung ist deshalb im An-
schluss an die Bestimmung der Geruchshdufigkeit die Priifung, ob Anhaltspunkte fir die Not-
wendigkeit einer Priifung nach Nr. 5 GIRL fiir den jeweiligen Einzelfall bestehen.“

3.2 Anwendung der Imnmissionswerte

Zur Anwendung der Immissionswerte macht die GIRL 2008 die nachfolgend zitierten Ausfiih-
rungen:

»Die Immissionswerte gelten nur in Verbindung mit den im Folgenden festgelegten Verfahren
zur Ermittlung der KenngréBen fiir die Geruchsimmission. Uber die Regelung in Nr. 4.4.1 hin-
ausgehend beriicksichtigt die Festlegung der Immissionswerte Unsicherheiten, die sich aus der
olfaktometrischen Emissionsmessung sowie der Berechnung der zu erwartenden Zusatzbelas-

tung nach Nr. 4.5 ergeben. "

3.3 Erheblichkeit der Inmissionsbeitrdge (Irrelevanz)

Hinsichtlich der Erheblichkeit von Immissionsbeitrdgen macht die GIRL folgende Festlegungen:
,Die Genehmigung fiir eine Anlage soll auch bei Uberschreitung der Immissionswerte der GIRL
nicht wegen der Geruchsimmissionen versagt werden, wenn der von der zu beurteilenden An-
lage in ihrer Gesamtheit zu erwartende Immissionsbeitrag (KenngréBe der zu erwartenden Zu-
satzbelastung nach Nr. 4.5) auf keiner Beurteilungsfldche, auf der sich Personen nicht nur vo-
rabergehend aufhalten (vgl. Nr. 3.1), den Wert 0,02 iberschreitet. Bei Einhaltung dieses Wertes
ist davon auszugehen, dass die Anlage die beldstigende Wirkung der vorhandenen Belastung
nicht relevant erhéht (Irrelevanz der zu erwartenden Zusatzbelastung - Irrelevanzkriterium).*)

* Bei der Prifung auf Einhaltung des Irrelevanzkriteriums bei angenehmen Geriichen findet der Faktor entsprechend
Nr. 5 keine Anwendung. Gleiches gilt filr die Berticksichtigung der Faktoren der Tabelle 4 (Nr. 4.6)."

3.4 Umsetzungsstand der GIRL im Bundesland

In Schleswig-Holstein ist die GIRL (Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen in
Schleswig-Holstein) durch gemeinsamen Erlass des Ministeriums fir Landwirtschaft, Umwelf
und landliche R&ume und des Innenministerium vom 04. September 2009 - V 61-
570.490.101/IV 64 — 573.1 umgesetzt. Die Gdltigkeit des Erlasses wurde gem. der Bekanntma-
chung vom 28. August 2014 — V 62 -570.490.101/1V 26 —573.1 — (Amtsblatt Schleswig-Holstein

2014 S. 684) verlangert.
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4. ERMITTLUNG DER KENNGROBEN DER GERUCHSIMMISSIONEN

4.1 Ermittlung im Genehmigungsverfahren

Zur Ermittlung der KenngréBen im Genehmigungsverfahren macht die GIRL 2008 folgende
Ausfihrungen:

~Unterschieden werden die KenngréBen fiir die vorhandene Belastung (IV), die zu erwartende
Zusatzbelastung (1Z) und die Gesamtbelastung (IG), die fiir jede Beurteilungsfldche in dem fiir
die Beurteilung der Einwirkung maBgeblichen Gebiet (Beurteilungsgebiet) ermittelt werden. Die
vorhandene Belastung (1V) ist die von vorhandenen Anlagen ausgehende Geruchsbelastung
ohne die zu erwartende Zusatzbelastung (IZ), die durch das beantragte Vorhaben hervorgeru-
fen wird. Die zu erwartende Zusatzbelastung ist nach Nr. 4.5 zu ermitteln.

Die KenngréBe fiir die Gesamtbelastung ist aus den KenngréBen fir die vorhandene Belastung
und die zu erwartende Zusatzbelastung nach Nr. 4.6 zu bilden.

In die Ermittlung des Geruchsstoffstroms sind die Emissionen der gesamten Anlage einzube-
ziehen; bei einer wesentlichen Anderung sind die Emissionen der zu dndernden sowie derjeni-
gen Anlagenteile zu ber(icksichtigen, auf die sich die Anderung auswirken wird.“

4.2 KenngroéBe fiir die vorhandene Belastung

Nach den Anforderungen der GIRL hat die Ermittlung der vorhandenen Belastung durch Ras-
terbegehung oder durch Geruchsausbreitungsrechnung zu erfolgen.

4.3 KenngroBe fiir die zu erwartende Zusatzbelastung

An die Ermittlung der KenngréBe fir die zu erwartende Zusatzbelastung stelit die GIRL die
nachfolgend zitierten Anforderungen:

.Die KenngréBe fiir die zu erwartende Zusatzbelastung ist entsprechend Nr. 1 mit dem in An-
hang 3 der TA Luft beschriebenen Ausbreitungsmodell und der speziellen Anpassung fiir Ge-
ruch (Janicke, L. und Janicke, U. 2004) zu ermitteln.

Die Festlegung der Seitenldnge der Beurteilungsfldchen erfolgt geméaB Nr. 4.4.3. Bei der Fest-
legung der horizontalen Maschenweite des Rechengebietes sind die Vorgaben der TA Luft An-
hang 3, Nr. 7 zu beachten. Demnach ist es i. d. R. erforderlich, die horizontale Maschenweite so
zu bemessen, dass sie die Schornsteinbauhéhe nicht iiberschreitet.

Im Allgemeinen ist das Rechengebiet identisch mit dem Beurteilungsgebiet nach Nr. 4.4.2. Bei
besonderen Geldndebedingungen kann es jedoch erforderlich sein, das Rechengebiet gréBer

als in Nr. 4.4.2 beschrieben zu wéhlen.”
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4.4 Auswertung der Ergebnisse

Fur die Auswertung der Ergebnisse sieht die GIRL den nachfolgend zitierten Modus vor.

~Im Beurteilungsgebiet ist fir jede Beurteilungsfldche die KenngréBe IV fiir die vorhandene Be-
lastung aus den Ergebnissen der Rasterbegehungen oder der Ausbreitungsrechnung zu be-
stimmen. Bei der Bestimmung der zu erwartenden Zusatzbelastung IZ ist entsprechend Nr. 4.5

zu verfahren.

Die KenngréBe der Gesamtbelastung IG ergibt sich aus der Addition *) der KenngréBen fiir die

vorhandene Belastung und die zu erwartende Zusatzbelastung entsprechend
IG=1V+1Z.

Werden sowohl die vorhandene Belastung als auch die zu erwartende Zusatzbelastung (ber
Ausbreitungsrechnung ermittelt, so ist die Gesamtbelastung i. d. R. in einem Rechengang zu

bestimmen.

* Grundsétzlich kénnen Haufigkeitswerte voneinander unabhdngiger Verteilungen nicht auf einfache Weise addiert
werden. Die algebraische Addition der vorhandenen Belastung und der zu erwartenden Zusatzbelastung stellt eine
fir die praktische Anwendung gebotene Vereinfachung dar; sie beruht auf dem Multiplikationstheorem der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Produkt pv * pz als Korrekturterm zu vernachiis-
sigen ist, weil die Teilwahrscheinlichkeiten pv und pz deutlich unter 10 v. H. liegen. (Hierbei bedeuten: pv = Wahr-
scheinlichkeit des Eintretens eines Geruchsereignisses in der vorhandenen Belastung; pz = Wahrscheinlichkeit des

Eintretens eines Geruchsereignisses in der zu erwartenden Zusatzbelastung)

Im Falle der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht durch Tierhaltungsaniagen, ist
eine beldstigungsrelevante KenngréBe 1G, zu berechnen, und diese ist anschlieBend mit den
Immissionswerten der Tabelle 1 zu vergleichen. Fiir die Berechnung der beldstigungsrelevanten
KenngréBe 1G, wird die Gesamtbelastung IG mit dem Faktor fgesam: multipliziert:*.

16, = 1G * fgesamt

m LUCKING & HARTEL GMmBH B-Plan Nr. 2 Wangelau: 0267-S-01-19.07.2016/1 Seite 17 von 44



Der Faktor fgesam: ist nach der Formel

fgesamt=( )*(Hl*f1+H2*f2+"'+Hn*fn)

HS umme

zu berechnen. Dabei ist

Hsumme  die Summe der einzeln berechneten tierartspezifischen Geruchshéufigkeiten
Hi pisn die jeweilige tierartspezifische Geruchshaufigkeit

fibisn der jeweilige tierartspezifische Gewichtungsfaktor f.
Nach der GIRL sind die Gewichtungsfaktoren flir die einzelnen Tierarten aus Tabelle 4 zu ent-

nehmen. Fir Tierarten, die nicht in Tabelle 4 enthalten sind, ist die tierartspezifische Geruchs-
haufigkeit in die Formel ohne Gewichtungsfaktor einzusetzen.

Tabelle 4: Gewichtungsfaktoren fiir einzelne Tierarten (Tab. 4 GIRL 2008)

Tierart Gewichtungsfaktor f

MastgefllGgel 150
(Puten und Masthihnchen) ’

Mastschweine, Sauen
(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweinen bzw. unter Ber{icksichtigung 0.75
der jeweiligen Umrechnungsfaktoren flir eine entsprechende Anzaht von Zuchtsauen) ’

Milchkiihe mit Jungtieren
(einschl. Mastbullen und Kalbermast, sofern diese zur Geruchsbelastung nur unwe- 0.50
sentlich beitragen) g

Weiter fordert die GIRL, fiir die Berechnung der KenngréBen der Gesamtbelastung I1G bzw. IGp,
dass die KenngréBen flr die vorhandene Belastung und die zu erwartende Zusatzbelastung mit

drei Stellen nach dem Komma zu verwenden sind.

Zum Vergleich der KenngréBen der Gesamtbelastung IG bzw. IGb mit dem Immissionswert fiir
das jeweilige Gebiet sind sie auf zwei Stellen hinter dem Komma zu runden.
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5. BESCHREIBUNG AUSBREITUNGSPARAMETER UND RECHENMODELL

5.1 Angaben zum verwendeten Rechenmodell

Fir die Ausbreitungsrechnung wurde das Rechenmodell AUSTAL 2000 verwendet. Die einge-
setzte Software ist das Rechenprogramm IMMI 2016 (Ausbreitungsrechnung nach TA Luft 2002
auf der Basis von AUSTAL 2000) in der Version 2016 [413] der Wélfel MeBsysteme—Software
GmbH Hochberg/Wiirzburg. Es stellt eine Benutzeroberfliche fiir den AUSTAL-Rechenkern
Version 2.6.11-WI-x dar. Das Programm ist in der Bundesrepublik eingefiihrt und kann fiir die

vorliegende Fragestellung zum Einsatz kommen.

5.2 Beurteilungsgebiet, Rechengitter und Beurteilungsfliche

Das Beurteilungsgebiet ist die Summe der Beurteilungsflachen, die sich vollstindig innerhalb
eines Kreises um den Emissionsschwerpunkt befinden. Als kleinster Radius sind 600 m zu wih-
len. In der TA Luft werden in Anhang 3, Abschnitt 7 die folgenden Forderungen an das Rechen-
gitters getroffen. Das Rechengebiet fiir eine einzelne Quelle ist das Innere eines Kreises um
den Ort der Quelle, dessen Radius das 50fache der Schornsteinbauhéhe ist. Tragen mehrere
Quellen zur Belastung bei, dann besteht das Rechengebiet aus der Vereinigung der Rechenge-
biete der einzelnen Quellen. Als Rechengebiet wird ein Gebiet mit der Kantenlange von x =
2.304 m, y = 2.304 m gerechnet. In das Rechengebiet werden vor allem die im Umfeld der An-
lage liegenden Wohnbebauungen bzw. die maBgeblichen Immissionsorte zur Anlage integriert.
Die Skalierung bzw. Positionierung des Rechengebietes bzw. Beurteilungsgebietes ist im GauB-

Krliger Koordinatensystem angelegt.

Die horizontale Maschenweite des Rechengitters zur Berechnung von Geruchshaufigkeiten ist
so zu waéhlen, dass Ort und Betrag der Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit be-
stimmt werden konnen. Bei landwirtschaftlichen Geruchsquellen kann regelméBig von einer
Hoéhe der Emissionsquellen < 10 m ausgegangen werden. Uber das Rechengebiet wurde ein
automatisch geschachteltes Rechengitter verteilt. Die Verteilung des jeweiligen Rechengitters
im Rechengebiet kann der Protokolldatei entnommen werden. Die Immissionsmaxima lassen
sich mit der gewahiten Rasterweite mit hinreichender Sicherheit bestimmen, somit ist die ge-
wahite Maschenweite fachlich opportun. Um eine Abstufung hinsichtlich der Geruchsbelastung
in Bezug auf die Wohnbebauung auf relativ kleinem Raum zu erhalten, wurde die nach GIRL
Nr. 4.4.3 geforderte MindestrastergréBe von 250 m x 250 m verkleinert. Die Beurteilungsflachen

haben eine Kantenlange von 50 m.

Die Immissionen an den Aufpunkten sind als Mittelwert (iber ein vertikales Intervall vom Erdbo-
den bis 3 m lber dem Erdboden zu berechnen. Die Aufpunkthéhe (z) wurde mit 1,50 m festge-

legt.
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53

Die Rauhigkeitslénge z, beschreibt die Bodenrauhigkeit des Gelandes und ist ein MaB fiir die
Turbulenz des Strdmungsfeldes. Die Rauhigkeitsléange gibt die Héhe Gber dem Erdboden an, in
der die mittlere Windgeschwindigkeit den Wert Null annimmt. Die Ermittiung der Rauhigkeits-
l&nge z, wurde nach den Vorgaben aus Anhang 3 Nr. 5 der TA Luft 2002 durchgefiihrt:

.Die Rauhigkeitsldnge ist fir ein kreisrundes Gebiet um den Schornstein festzulegen, dessen
Radius das 10fache der Bauhéhe des Schornsteins betragt. Setzt sich dieses Gebiet aus Fl4-
chenstiicken mit unterschiedlicher Bodenrauhigkeit zusammen, so ist eine mittlere Rauhigkeits-
ldnge durch arithmetische Mittelung mit Wichtung entsprechend dem jeweiligen Fldchenanteil
zu bestimmen und anschlieBend auf den nédchstgelegenen Tabellenwert zu runden. ... Variiert
die Bodenrauhigkeit innerhalb des zu betrachtenden Gebietes sehr stark, ist der Einfluss des
verwendeten Wertes der Rauhigkeitsldnge auf die berechneten Immissionsbeitrage zu priifen.“:

Bodenrauhigkeit (Rauhigkeitslange)

Im ,Leitfaden zur Erstellung von Immissionsprognosen mit AUSTAL 2000 in Genehmigungsver-
fahren nach TA Luft und der Geruchsimmissions-Richtlinie“ des Landesamt fiir Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen werden, basierend auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen, folgende Aussagen gemacht: ,Bei Quellhéhen < 20 m wird ein Radius von mindes-

tens 200 m empfohlen.”

Im Programm AUSTAL 2000 kann mittels des Programmes RL-inter die Rauhigkeitslange inter-
aktiv bestimmt werden. Im Rahmen der Bearbeitung hat sich gezeigt, dass die realen Begeben-
heiten der Bebauung bzw. Nutzungsart um den Vorhabenstandort nicht mit den Angaben im
CORINE—Kataster des Rechenprogrammes lbereinstimmen. Deshalb wurde die Rauhigkeits-
ldnge anhand der &rtlichen Verhéltnisse gesondert ermittelt.

Die Festlegung der gemittelten Rauhigkeitsldnge erfolgt nach den Vorgaben des Anhanges 3
Nr. 5 der TA Luft 2002 und ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 5: Festlegung der Rauhigkeitsldnge

Rauhig- gewichtete | gerundete
Bezeichnung keitsldnge Rauhig- Rauhig-
Fliche Corine-Klasse Fléche Anteil |2z, Gewichtung | keitslénge z, | keitsldnge z,
m?2 % m Flache X z0 m m

Beurteilungs- Wert-
gebiet 200 m Radius 125.663,7 | 100% einheiten

Industrie- und Gewerbe-

flachen (121); nicht

durchgéngig stédtische
Biogasanlage Pragung (112) 23.900 19% 1,00 23.900

nicht bewassertes
Felder, Ackerland | Ackerland (211) 101.764 81% 0.05 5.088
Summe 125.664 | 100% 28.988 0,231 0.20
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Unter Einbeziehung der Flachengewichtung der verschiedenen Landnutzungsklassen erfolgt
nun eine Mittelung der Bodenrauhigkeiten, dies ergibt einen Wert von 0,231 m. Damit geht ein
gerundeter Wert fiir die Rauhigkeitslange von z, = 0,20 m in die Ausbreitungsrechnung ein.

Dies entspricht der Rauhigkeitsklasse 5.

5.4 Verdrangungshohe

Die Verdrangungshdhe d, gibt an, wie weit die theoretischen meteorologischen Profile auf
Grund von Bewuchs oder Bebauung in der Vertikalen zu verschieben sind. Die Verdringungs-
héhe ist nach TA Luft anzusetzen mit der 6fachen Rauhigkeitslange z,.

In vorliegendem Fall: dy =6 * 0,20 = 1,20 m.

5.5 Beriicksichtigung von Gelidndeunebenheiten

Nach Punkt 11 Anhang 3 TA Luft 2002 sind Einfllisse von Geldndeunebenheiten auf die Immis-
sion im Rechengebiet zu berlicksichtigen. Unebenheiten des Gelandes sind in der Regel nur zu
berlcksichtigen, falls innerhalb des Rechengebietes Hohendifferenzen zum Emissionsort von
mehr als dem 0,7fachen der Schornsteinbauhthe und Steigungen von mehr als 1:20 auftreten.
Die Steigung ist dabei aus der Hohendifferenz (iber eine Strecke zu bestimmen, die dem
2fachen der Schornsteinhdhe entspricht.

Der Héhenunterschied betragt im Rechengebiet mehr als das 0,7fache der Quellhéhe.

Die Steigung gemaB TA Luft betragt auf dem Anlagenstandort.

Steigung > 1:20(2,86° [5 %]
0,59°[1,01%)] < 1:20(2,86° [5 %]

Die Auswertung der Gelandesteilheit erfolgt mit dem im Rechenkern AUSTAL 2000 enthaltenen
Programm zg2s. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Geldndesteilheit im Beurteilungsgebiet.
Es ist zu erkennen, dass die Gelandesteilheit den Wert 1 : 20 (0,05) an keinem Punkt im Beur-
teilungsgebiet Uberschreitet. In weiten Teilen des Beurteilungsgebietes ist das Gelidnde flacher

geneigt, am Emissionsort treten Steigungen von < 0,05 auf.

Die im Beurteilungsgebiet vorhandenen Geldndeunebenheiten verlangen nach TA Luft keine
Bericksichtigung des Geléndes (ber ein diagnostisches Strémungsmodell. Dennoch wurde das
Gelénde im Rechengebiet modelliert sowie mit dem diagnostischen Strémungsmodell TALdia in

der Ausbreitungsrechnung beriicksichtigt (vgl. taldia.log).
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Abbildung 7: Geldandesteilheit
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5.6 Beriicksichtigung von Bebauung

Nach Punkt 10 Anhang 3 TA Luft 2002 sind Einfllisse von Bebauung auf die Immission im Re-
chengebiet zu berlcksichtigen. Der Einflussbereich der Hindernisse wird in der TA Luft 2002 mit
dem 6fachen der Schornsteinhéhe (Quellhéhe) angegeben. Der Entscheidungspfad (ber die
korrekte Verwendung der Rechenmodelle zur Ausbreitungsrechnung ist abhangig von den Ge-
badudehbéhen. Die Geb&dudehdhen leiten sich nach TA Luft 2002 Nummer 10 wie folgt her:
+MabBgeblich fir die Beurteilung der Gebdudehbéhen nach Buchstabe a) oder b) sind alle Ge-
bédude, deren Abstand von der Emissionsquelle geringer ist als das 6fache der Schornsteinbau-

héhe.".

Im vorliegenden Fall sind davon die Schornsteine der BHKWSs betroffen. Bei den Schornsteinen
der BHKWs betragt die Schornsteinbauhdhe mehr als das 1,2fache der Gebaudehdhe.

Schornsteinbauhdhe > 1,2fache Gebaudehdhe

BHKW1 10,00m > 1,2*3,00 m (3,60 m)
BHKW2 10,00m > 1,2*3,00 m (3,60 m)

Nachfolgend ist zu priifen, ob die Berlicksichtigung der Bebauung durch Rauhigkeitslange und
Verdréangungshdéhe in der Ausbreitungsrechnung ausreichend ist. Dies erfolgt nach Punkt 10

Absatz a) TA Luft 2002.

Schornsteinbauhéhe >
BHKW1 10,00m >

1,7fache Gebaudehohe
1,7*3,00 m (5,10 m)

BHKW2 10,00m > 1,7*3,00m (5,10 m)

Die Quellhdhe der Schornsteine ist groBer als das 1,7fache der Gebaudehdhe, somit ist die
Berlicksichtigung der Bebauung in AUSTAL 2000 Uber die Rauhigkeitslange und Verdran-

gungshodhe ausreichend.

Bei den weiteren Quellen handelt es sich primér um diffuse bodennahe Quellen. In Anlehnung
an die Leitfaden zur Erstellung von Immissionsprognosen sowie der VDI 3783 Blatt 13, Januar
2010 wird den Quellen eine vertikale Komponente zugeordnet und der Einfluss von Gebauden
Uber die Rauhigkeitsldange und Verdrangungshdhe als ausreichend betrachtet. Durch die verti-
kale Komponente erfolgt eine hinreichend konservative Darstellung von Leewirbeleffekten der

Gebaude.
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5.7 Meteorologische Daten
Meteorologische Parameter und Geléndestrukturen beeinflussen die atmospharische Turbulenz
und fihren somit zu Verdnderungen des Windfeldes. Deshalb sind die Randbedingungen der

Meteorologie fir die Ausbreitungsrechnung von groBer Bedeutung.

Da am Vorhabenstandort selbst keine Windmessungen vorliegen, werden die Daten einer ge-
eigneten Messstation des Deutschen Wetterdienstes verwendet. Die Prifung der Ubertragbar-
keit einer solchen Station auf den Vorhabenstandort geschieht nach folgenden Kriterien:

e Windrichtungsverteilung

e Jahresmittel der Windgeschwindigkeit

e Schwachwindhéaufigkeiten

e Abschétzung topographischer Einfliisse.

Das Programm IMMI 2015 (Ausbreitungsrechnung nach TA Luft 2002 basierend auf
AUSTAL 2000) greift fir die Ausbreitungsrechnung auf eine Ausbreitungsklassenstatistik (AKS)
der Messstation Boizenburg des Deutschen Wetterdienstes zuriick. Die Windrichtungsverteilung
ist aus Abbildung 8 zu entnehmen Fir die Ausbreitungsrechnung wurden die Daten einer 10-
jahrigen Zeitreihe von 1997 bis 2006 (mehrjéhrige Zeitreihe; AKS) verwendet.

Bofzenburg, 1997-2006
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Abbildung 8: Windverteilung der Station Boizenburg
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Die Wetterstation Boizenburg zeigt eine bestandige Auspragung der Westwindwetterlagen und
eine gut ausgepragte Sldostwindwetterlage, wie sie auch fir den Anlagenstandort erwartet
werden. Entsprechend den Geléndestrukturen und der jeweils vorherrschenden Bebauung und
des Bewuchses sind keine Anhaltspunkte gegeben, die einer Verwendung des o.g. Winddaten-
satzes entgegenstehen. Von einer Ubertragbarkeit der Daten der Station Boizenburg auf den

Anlagenstandort wird ausgegangen.

Weiteren Einfluss auf die Luftstromung bt die Topographie aus. Im Bereich der bodennahen
Luftschichten ist die Bildung von Kaltluftflissen zu beachten, die bei wolkenarmen Hochdruck-
wetterlagen als Folge né&chtlicher Strahlungsabkiihlung auftreten und bei relativ geringer Gelén-

deneigung anfangen abzuflieBen.

Auf dem Vorhabenstandort selbst wird es nicht zur Bildung von Kaltiuftflissen kommen, da der
Standort gréBtenteils versiegelt und durch Bebauung gekennzeichnet ist. Somit geht vom Vor-
habenstandort selbst keine néchtliche Strahlungsabkilhlung aus.

In der Umgebung des Anlagenstandortes stellt sich das Gelande eben dar, so dass sich nur
bedingt thermisch angetriebenen Windsysteme (Kaltluftflisse) entwickeln und zur Veranderung
der Windrichtungsverteilung beitragen kénnen. Die sich bei windschwachen austauscharmen
Wetterlagen in der Umgebung des Standortes bildenden bodennahen Kaltluftmassen wiirden
am Entstehungsort verbleiben. Somit werden die maBgeblichen Immissionsorte (Wohnbebau-

ung) nicht beim AbflieBen der Kaltluftmassen durchstrémt.

Eine Beeintrachtigung der lokalen Windverhaltnisse durch thermisch angetriebene Windsyste-
me, wie z.B. Kaltluftflisse, wird nicht gesehen. Somit sind die maBgeblichen Immissionsorte
nicht durch zusatzliche geruchsstoffbefrachtete Kaltluftabfllisse beeintréchtigt bzw. gefdhrdet.

Ebenfalls zu berilicksichtigende Parameter sind der Anemometerstandort und die Anemometer-
héhe. Der Anemometerstandort ist der Ort im Simulationsgebiet, auf den sich die meteorologi-
schen EingangsgréBen (AKTerm, AKS) beziehen. Es kann sich um den Ort handein, an dem
die meteorologischen GréBen tatsachlich gemessen wurden. In der Regel handelt es sich um
einen Ersatzort (Zielort), der als représentativ fiir die gemessenen GréBen angesehen werden
kann. Der Anemometerstandort kann fiir Rechnungen in ebenem Gelénde an eine beliebige
Stelle im Rechengebiet gesetzt werden, da in diesem Fall die meteorologischen Profile stand-
ortunabhangig sind. Bei Rechnungen mit komplexem Geldnde ist der Anemometerstandort hin-

gegen sorgfaltig zu wéhlen.
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Bei der Wah! des Anemometerstandortes wurden folgende Priitkriterien beachtet:
* der Anemometerstandort liegt nicht in den Stérzonen von Gebauden
* der Anemometerstandort ist frei anstrémbar und befindet sich nicht in einem Tal oder an

einem Berghang

* der Standort der Windmessung und der Anemometerstandort haben die gleichen bzw.

ahnlichen topographischen Charakteristiken (Orographie).

Fir die Ausbreitungsrechnung mit AUSTAL 2000 ist die Anemometerhéhe in Abhangigkeit vom
verwendeten z, Wert (Rauhigkeitslange) zu verwenden. Die Bestimmung einer von der Rauhig-
keitsklasse abhangigen Anemometerhéhe wird mit der Berechnung und Erstellung des Windda-
tensatzes durchgefithrt. Man erhalt dabei die effektiven Anemometerhéhen je Landnutzungs-
klasse fiir den verwendeten Winddatensatz. Fiir die Wetterstation Boizenburg sind folgende

Anemometerhdhen vorgegeben:
* Az.: KU11A8/09/R1972

AKTerm-Zeitreihe, Deutscher Wetterdienst, Offenbach (KB12a)
Station BOIZENBURG, Zeitraum 01.01.1997 - 31.12.2006

+ Anemometerhoehen (0.1 m): 92 107

132 156 184 235 288

5.8 Zusammenfassung der Ausbreitungsparameter

362

Die Ausbreitungsrechnung wurde unter folgenden Rahmenbedingungen durchgefiihrt:

Tabelle 6: Modellparameter

Modellparameter

Wert

Winddatensatz

AKS Station Boizenburg

Anemometerhéhe h, 18,40 m
Rauhigkeitslinge zq 0,20 m ]
Verdréngungshéhe dg 1,20 m

Rechengebiet 2.304 x2.304 m
intern geschachtelt
Maschenweite (4m; 8m; 16m; 32m; 64m; 128m)
Beurteilungsflache 50x50 m
gx 4401500

Bezugskoordinate gy 5923500
Gelandemodell ja
Strémungsmodell TALdia
{ Qualitatsstufe +1

Bei Testrechnungen mit der Qualitatsstufe -4 konnten deckungsgleiche Ergebnisse der Kenn-
gréBen festgestellt werden, wie bei der Qualitatsstufe +1, somit ist die QS +1 ausreichend fir

die Ermittlung der ImmissionskenngréBen.
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6. BESCHREIBUNG DER EMISSIONEN UND QUELLEN

6.1 Emissionsdaten der Vorbelastung

Die Vorbelastung durch Gerliche wird vorwiegend durch lokale Emissionsquellen verursacht, da
sich Gerliche mit zunehmender Ausbreitung rasch verdiinnen. Zu betrachten ist die Vorbelas-
tung durch Geruch fiir Anlagen, die sich im Einwirkbereich der maBgeblichen Immissionsorte
befinden bzw. Auswirkungen auf die maBgeblichen Immissionsorte haben.

Die Umgebung des Vorhabenstandortes ist I&ndlich geprégt. Die Bevélkerungsdichte ist relativ
gering. In der direkten Umgebung des Vorhabenstandortes befinden sich weitere Emittenten fiir
Geruch. Im Einwirkbereich von Wangelau gibt es geruchsemittierende tierhaltende Betriebe.

Wie die weiteren Untersuchungen der Zusatzbelastung zeigen werden, unterschreitet die Zu-
satzbelastung des Vorhabens flir Geruch an allen maBgeblichen Immissionsorten das Irrele-

vanzkriterium gemans Nr. 3.3 GIRL.
Aus diesem Grunde wird auf die Ermittiung der Vorbelastung verzichtet.

6.2 Emissionsdaten der Zusatzbelastung

In Abhangigkeit der Anlagenkonfiguration, der Inputstoffe und der Verfahrensweise kénnen
beim Betrieb der Biogasanlage auf dem Vorhabenstandort Geruchsemissionen auftreten. Die
Definitionen der einzelnen Geruchsquellen, die Quellstérken, die Auspragung der Quellen, die
Abluftbedingungen der Quellen und die spezifischen Emissionsfaktoren werden nachfolgend
qualitativ und quantitativ beschrieben. Die Geruchsemission einer Anlage wird durch die Anga-
be des Geruchsstoffstromes quantifiziert. Der Geruchsstoffstrom in Geruchseinheiten je Zeit-
einheit (z.B. GE/s) stellt sich durch das mathematische Produkt aus der Geruchsstoffkonzentra-
tion (GE/m3) und dem Abluftvolumenstrom (mé/h) dar.

Geriiche treten an der Biogasanlage in unterschiedlicher Auspragung aus verschiedenen Quel-
len aus. Im Sinne der Geruchswahrnehmung auBerhalb des Betriebsgeldndes sind daher nur
die Geruchsquellen der nachstehenden Tabelle 7 von Interesse. Alle anderen potentiellen
Emissionsquellen der Biogasanlage am Standort Wangelau sind vollstandig gasdicht d.h. ge-

ruchsdicht von der Umwelt abgeschirmt.

Hinsichtlich der Verwendung von spezifischen Emissionsfaktoren zur Herleitung der Geruchs-
stoffstréme sowie etwaiger Minderungspotentiale wird auf die VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1 ,,Emis-
sionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen, September 2011“ zur{ickgegriffen.
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Die ErhGhung der elektrisch installierten Leistung der Biogasanlage basiert auf der Zielstellung
einer bedarfsorientierten flexiblen Stromerzeugung und dessen Vermarktung. Dafiir muss die
Anlage moglichst flexibel in der Fahrweise sein und ausreichend zusétzliche installierte Leis-
tung aufweisen. Daher nimmt die Volllastlaufzeit beider BHKW-Module im Jahresverlauf nur
geringe Betriebsstunden ein und dient ausschlieBlich der Spitzenlastsicherung. Gleicheben wird
es auch vollsténdige Stillstandsphasen beider BHKWs geben, um Stromiiberangebote aus
Wind und Solarstrom aus dem Stromnetz zu kompensieren.

In der Immissionsprognose wird der Jahresdurchschnitt abgebildet. Die jahrliche Bemessungs-
leistung der Gesamtanlage entspricht ca. 600 kW, also auch dem jetzigen Anlagenbetrieb. Das
Erreichen dieser Bemessungsleistung erfolgt durch bedarfsgerechte Stromerzeugung (Still-
stand, Teillast, Vollast). Um diesen Durchschnitt in der Ausbreitungsrechnung abzubilden, sind
beide BHKW jeweils mit der Halfte der Jahresstunden als Betriebszeit (Emissionszeit) beriick-
sichtigt.

Alle weiteren Emissionsquellen der Anlage sind im Dauerbetrieb also mit einer jahrlichen Be-
triebszeit und somit auch Emissionszeit von 8.760 Stunden je Jahr gerechnet.

Tabelle 7: Emissionsdaten der Biogasanlage

Spezif.
Quellen- Quell- | Emissions- | Emissions- | Minde- Emissions- | Emissions-
bezeichnung Beschreibung | hdhe | fliche taktor rung stérke stérke
m m?2 GE/s*m2 % GE/s MGE/h
QZ1 | Fahrsilo Maissilage | offen 4,00 128,00 3.0 0 384.00 1,3824
QZ2 | Feststoffdosierer offen 3,53 12,94 3.0 0 38,81 0,1397
abgedeckt mit
QZ3 | Vorgrube Schwimmschicht 4,00 95,03 4,0 80 76.03 0.2737
abgedeckt mit
QZ4 | Entnahmegrube Schwimmschicht 4,00 50,27 2.8 80 28,15 0,1013
Summe Biogasan-
lage 526,98 1,8971
10% der
QZ5 | Diffuse Quellen Gesamtemission 0.50 52,70 0.1897
Quellen- Quell- | Volumen- Emissions- | Emissions-
bezeichnung Beschreibung | héhe | strom* GE/m? stérke stirke
m myh GE/s MGE/h
BHKW 1
QZ6 | SEV-DE 600C BG Schornstein
(600kWel) DN250 10,00 2.703 3.000 0 1.126,25 4,0545
BHKW 2
QZ7 | GB B-550 AS Schornstein
(550 kWel) DN250 10,00 2.409 3.000 0 1.003,75 3,6135
Summe
Gesamtanlage: 2.709.68| 9,7549

* Volumenstrom Nieuen: (293,15 K; 101,3 kPa) nach TA Luft Nr. 2.5 )
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Quellmodellierung N
Die Einlagerung der erforderlichen Mengen an Maissilage erfolgt in einer Fahrsiloanlage, be-
stehend aus zwei Siloplatten. Die Silage ist mit einer Plane geruchsdicht abgedeckt, lediglich
die Anschnittflache ist offen und emittiert Geruch. Wahrend des Betriebsablaufes ist nur Silage
einer Platte angeschnitten und emittiert Geruch. Zur Verfolgung eines konservativen Ansatzes,
wurde in der Ausbreitungsrechnung die Verteilung der Silageanschnittfliche tiber den Jahres-
verlauf betrachtet. Die Anschnittflache wird in der Ausbreitungsrechnung als vertikale Flachen-
quelle (32,00 m x 4,00 m) abgebildet. Die Quellenhéhe entspricht der mittleren Silagestockho-
he. Als spezifischer Emissionsfaktor fiir die Anschnittfliche des Fahrsilos fiir Maissilage wird
3,00 GE/s*m2 angesetzt. Eine Reduzierung der Emissionsstérke erfolgt nicht. Der Geruchsstofi-
strom fiir die Anschnittfliche [QZ1] betragt 1,3824 MGE/h.

Die Zuflihrung der festen Inputstoffe in den Fermenter erfolgt Uber einen Feststoffdosierer. Der
Feststoffdosierer ist ebenfalls eine Quelle fiir Geruchstoffemissionen. Hierbei wird die Oberfla-
che der Einfllléffnung (5,88 m x 2,20 m) im vollgefiiliten Zustand als Rechengrundlage verwen-
det. Die Quellhdhe entspricht der Bauh6he des Feststoffdosierers {iber der Erdoberfliche. Der
Feststoffdosierer wird mit Maissilage beschickt. Daher wird ein spezifischer Emissionsfaktor flir
den Feststoffdosierer von 3,00 GE/s*m? verwendet. Eine Reduzierung der Emissionen erfolgt
nicht. Der Geruchsstoffstrom fiir den Feststoffdosierer [QZ2] betréagt 0,1397 MGE/h.

Die Vorgrube, welche zur Zwischenlagerung der Rinder- und Schweinegiille dient, entspricht in
ihrer Eigenschaft einer windinduzierten Flachenquelle, deren Emissionsfliche gleich der GréBe
der Oberflache (Di=11,00 m) ist. Die Quellhéhe der Vorgrube wird mit der Héhe iiber der
Erdoberkante angesetzt. Als spezifischer Emissionsfaktor flir Geruch von Mischgiille (Rinder-
und Schweinegillle) wird ein Wert von 4,0 GE/s*m2 verwendet. Auf der Vorgrube entsteht eine
stabile natlrliche Schwimmschicht. Aufgrund der Abdeckung mit einer natdrlichen Schwimm-
schicht kann eine Minderung des Geruchsstoffstromes von 80 % angesetzt werden. Fiir die
Vorgrube [QZ3] ergibt sich ein Geruchsstoffstrom von 0,2737 MGE/h.

Die Entnahmegrube, welche zur Entleerung der gasdichten Behaiter mit Garrest aus dem Pro-
zess dient, entspricht in ihrer Eigenschaft einer windinduzierten Flachenquelle, deren Emissi-
onsflache gleich der Gr6Be der Oberflache (Di=4,00 m) ist. Die Quellhdhe der Entnahmegrube
wird mit der H6he Uber der Erdoberkante angesetzt. Die Entnahmegrube emittiert grundsétzlich
nur wenn die Garreste der Anlage ausgefahren werden. In der Ausbreitungsrechnung ist den-
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noch die Emissionszeit mit 8.670 Stunden jéhrlich angesetzt. Somit wird der konservative Cha-
rakter bei der Immissionsermittlung gewahrt.

Durch den Gérprozess in einer Biogasanlage werden die Geruchsemissionen des Gérrestes um
ca. 30 % im Vergleich zur Giille reduziert. Dies ist bereits in der Fachliteratur mehrfach be-
schrieben, z.B. Biogashandbuch Bayern. Somit wird als spezifischer Emissionsfaktor fiir Garrest
aus der Mischgiille der Faktor 2,8 GE/s*m? angesetzt. Auf der Entnahmegrube entsteht eine
natlirliche Schwimmschicht, so dass eine Minderung des Geruchsstoffstromes von 80 % ange-
setzt werden kann. Fir die Entnahmegrube [QZ4] ergibt sich ein Geruchsstoffstrom von

0,1013 MGE/h.

Zur Ber(cksichtigung schwer quantifizierbarer Emissionsquellen, deren Emissionsstirken sich
nicht exakt berechnen lassen (Platzgeruch), wird ein Emissionsbeitrag von 10 % der Gesamte-
mission der Biogasanlage als diffuse Quelle [QZ5] angesetzt. Fiir die Quellenhdhe wird ein hal-
ber Meter festgelegt. Zu den diffusen Emissionsquellen zshlen folgende geruchsemittierende
Prozesse:

¢ Umschlag und Transport der festen Inputstoffe zum Feststoffdosierer

¢ Befiillen des Feststoffdosierers

¢ Umschlag bzw. Abtransport der Géarreste.

Die Verstromung des in der Biogasanlage erzeugten Biogases erfolgt Giber zwei BHKW-Module,
ein Modul (600 kW BHKW 1) mit einem Motor des Typs SEV-DE 600C BG sowie ein Modul
(550 kW BHKW 2) mit einem Motor des Typs Geisberger B-550 AS. Zukinftig soll eine flexible
Nutzung der BHKWs méglich sein. Fir die Ermittlung des Geruchsstoffstromes der BHKW-
Module wurden die Motordatenblatter der Hersteller verwendet. Diese geben folgende Ein-

gangswerte vor:

SEV-DE 600C BG (BHKWH1)
* Abgasmassenstrom feucht (bezogen auf 273,15 K, 101,3 kPa): 3.224 kg/h

daraus ergibt sich bei einer Dichte des Abgases von 1,28 kg/m? ein

 Abgasvolumenstrom feucht (bezogen auf 273,15 K, 101,3 kPa): 2.519 m%h

Geisenberger B-550 AS (BHKW?2)
e Abgasvolumenstrom trocken (bezogen auf 273,15 K, 101,3 kPa): 1.942 m3/h

dies ergibt einen
* Abgasvolumenstrom feucht (bezogen auf 273,15 K, 101,3 kPa): 2.245 m3h
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GemaB der TA Luft 2002 Nr. 2.5e) ist die Emission bezogen auf das Volumen (Geruchsstoff-
konzentration) von Abgas im Normzustand (293,15 K; 101,3 kPa) vor Abzug des Feuchtegehal-
tes an Wasserdampf. Daraus ergibt sich ein Abgasvolumenstrom zur Ermittlung des Geruchs-
stoffstromes von:
* Abgasvolumenstrom feucht (bezogen auf 293,15 K, 101,3 kPa):
BHKW 1: 2.703 m3/h
BHKW 2: 2.409 m3/h

Aufgrund der Bauart der Motoren, Gas-Otto-Motor, sowie der hohen Abgastemperatur
und -geschwindigkeit wird bei den beiden BHKW-Modulen jeweils ein spezifischer Emissions-
faktor fiir das Abgas von 3.000 GE/m3 angesetzt.

Die BHKW-Module entsprechen Punktquellen und gehen mit einer Schornsteinhéhe von jeweils
10,00 m in die Ausbreitungsrechnung ein. Bei heiBen Abgasen ergibt sich in der Realitat eine
impulsbedingte und thermisch bedingte Abgasfahneniiberhdhung fiir den Schornstein des je-
weiligen BHKWs. Um in einer Ausbreitungsrechnung nach Anhang 3 TA Luft diese Abgasfah-
neniberhéhung anwenden zu kénnen, miissen die Voraussetzungen der VDI 3782, Blatt 3 und
der Nr. 5.5.2 TA Luft erfullt sein. Hinweise zur Anwendbarkeit einer Abgasfahnenlberhéhung in
der Ausbreitungsrechnung nach Anhang 3 TA Luft gibt die ,VDI 3783 Blatt 13, Qualitatssiche-
rung in der Immissionsprognose, Januar 2010“. Die Héhe des Abluftkamins wird entsprechend
Punkt 5.5.2, Absatz 1 TA Luft bestimmt. Die Kaminhohe Uberragt den Dachfirst mehr als 3 m
Uber First. Die Abgasgeschwindigkeit ist in jeder Betriebsstunde >7 m/s. Somit sind die Voraus-
setzungen zur Anwendung der VDI 3782, Blatt 3 fiir die Modellierung der Quellen der BHKW-
Module gegeben; d.h. es kann fachlich begriindet mit Abgasfahneniiberh6hung gerechnet wer-
den.

Der Einsatz der Notfackel wird nur bei Ausfall der BHKWs erforderlich. Es wird davon ausge-
gangen, dass der Betrieb der Notfackel im Jahresverlauf einen zeitlich sehr geringen Umfang
einnimmt. Gr6BenordnungsmaBig sind die Emissionen der Notfackel mit den Emissionen aus
den BHKW-Modulen vergleichbar. Die Emissionen werden folglich implizit bei der sehr konser-
vativen Betrachtung der beiden BHKW-Module (jeweils 8.760 h/a Laufzeit) bertcksichtigt.

Der Quellenplan fir die Biogasanlage kann in Abbildung 9 eingesehen werden.
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Abbildung 9: Emissionsquellenplan der Biogasanlage (Zusatzbelastung)

Als eine weitere Betriebseinheit der Biogasanlage gibt es eine Trocknungsanlage zur Trock-
nung von nassen bzw. feuchten Hackschnitzeln aus Waldholz, Rinde und evtl. Wurzelholz so-
wie Mais- und Getreidekérnern. Zur Trocknung stehen mehrere Containern zu Verfligung. Es
erfolgt der Einsatz der Nutzwarme aus den BHKW'’s, die im Rahmen des Kraft-Warme-
Kopplungsprozesses entsteht.

Der Aufbau der Container sowie das zu trocknende Material entsprechen grundséatzlich einem
Biofilter zur Reinigung von Abluft. Die an der Trocknungsaniage entstehenden Geruchsemissi-
onen sind aufgrund des Materials denen von Biofiltern hedonisch gleich.

Zur Bewertung solcher Emissionen in einer Geruchsimmissionsprognose bzw. in der Genehmi-
gungspraxis werden die Ausarbeitungen von Dr. Ralf Both und Dipl.-Ing. Beate Schilling —
LANUV NRW angewandt: ,Biofiltergeriiche und ihre Reichweite - eine "Abstandsregelung"” fir
die Genehmigungspraxis*.

Da die Geruchsemissionen aus der Trocknungsanlage hedonisch anders bzw. angenehmer
sind als die Geruchsemissionen von den restlichen Anlagenteilen des Vorhabenstandortes (z.B.
Vorgrube flr Gulle) wird fir die Bewertung der Geruchsimmissionen auf die Abstandregelung

der o0.g. Literaturquelle verwiesen, die besagt:
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,wAbstinde > 200 m
Ist der Abstand zwischen dem Rand des Biofilters und dem Beginn des nédchsten fir die Ge-

ruchsbeurteilung relevanten Gebietes (z. B. der Wohnbebauung) gréBer als 200 m, so wird
empfohlen, den vom Biofilter verursachten Geruchsstoffstrom bei einer Ausbreitungsrechnung
nicht zu beriicksichtigen. Das im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens vorzulegende Ge-
ruchsgutachten ist unter diesen Voraussetzungen nur fir die anderen geruchsrelevanten Anla-

genteile zu erstellen.”,

Der Abstand zwischen dem Aufstellort der Trocknungscontainer und dem nahesten Immission-
sort ,Blichener StraBe 1 * betr&gt ca. 327 m. Damit sind die Voraussetzungen der Abstandreg-
lung flr derartige Emissionsquellen erfiillt, somit ist es nicht erforderlich die Trocknungscontai-

ner in der Ausbreitungsrechnung zu ber{icksichtigen.
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7. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

71 Immissionsdaten Zusatzbelastung — Priifung des Irrelevanzkriteriums

In Abbildung 10 werden die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung, die Emissionsquellen und
die maBgeblichen Immissionsorte der Standortumgebung fir die Zusatzbelastung des Vorha-
bens Bebauungsplan Nr. 2 Gebiet ,Stddstlich L 205/ Norddstlich Frachtweg“ am Standort

Wangelau aufgezeigt.

Das Resultat der Ausbreitungsrechnung wird als relative Haufigkeit der Geruchsstunden pro
Jahr angegeben. Bei der Nachweisfiihrung zur Irrelevanz der Zusatzbelastung 1Z sind die Ge-
ruchsimmissionen in ihrer Eigenschaft gemaB GIRL Nr. 3.3 (FuBnote) nicht nach den Gewich-
tungsfaktoren der Tabelle 4 Kap. 4.4 zu bewerten. Fir die Nachweisfithrung der Irrelevanz er-
folgt somit die Gewichtung der Geruchsimmissionen der Zusatzbelastung mit dem Faktor 1.

Das Rechenmodell AUSTAL 2000G zeigt im Modus odor-j00z die Ergebnisse der Priifung auf
Einhaltung des Irrelevanzkriteriums durch das Vorhaben (Zusatzbelastung im Geltungsbereich
des B-Plans Nr. 2). Die nachstehende Tabelle zeigt die maBgeblichen Immissionsorte, auf de-
ren Beaufschlagungsflachen, die Beurteilung der Geruchsimmissionen erfolgt. Dabei handelt es
sich um Immissionsorte, die durch benachbarte Wohnbebauung gekennzeichnet sind. Die Lage
der einzelnen Immissionsorte ist aus der Abbildung 6 zu entnehmen.

Tabelle 8: relative Haufigkeiten der Geruchsstunden — Zusatzbelastung 1Z

Tatséchliche Art
Geruchsstunden- der baulichen Nutzung /
Immissionsorte héufigkeiten in % Gebietseinstufung GIRL
101 Blchener Strafle 1 2 AuBenbereich
102 PoststraBe 14A 1 AuBenbereich
103 BundesstraBe 1 1 AuBenbereich
10 4 Doristrae 1 1 Dorfgebiet
105 DorfstraBe 2 1 Dorfgebiet
06 DorfstraBBe 3 1 Dorfgebiet
107 DorfstraBe 4 1 Dorfgebiet
108 DorfstraBe 5 1 Dorfgebiet

Anhand der Abbildung 10 und der Tabelle 8 ist zu erkennen, dass auf allen Beurteilungsflachen
eine Zusatzbelastung durch das Vorhaben von < 2 % Geruchsstundenhaufigkeit und damit die

Einhaltung des Irrelevanzkriteriums prognostiziert werden kann.
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Abbildung 10: Ergebnis Geruchsprognose — Zusatzbelastung IZ
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7.2 Fehlerbetrachtung

Infolge der statistischen Grundlage des Verfahrens ergeben sich flir die Prognoseergebnisse
statistische Unsicherheiten. Die statistische Unsicherheit fir Geruchsausbreitungsrechnungen
wird im Gegensatz zur Fehlerberechnung der Stoffe nach TA Luft 2002 von AUSTAL als abso-
luter Stichprobenfehler berechnet. Daher ist der absolute Stichprobenfehler in Quelindhe gréBer
als auf weiter entfernten Beurteilungsflaichen. Der absolute Stichprobenfehler der AUSTAL-
Rechnung fiir die Zusatzbelastung betragt fiir die Beurteilungsflachen der maBgeblichen Immis-
sionsorte < 0,15 %.

Die Abbildung 11 zeigt die statistische Unsicherheit des absoluten Stichprobenfehlers fiir die
Zusatzbelastung. Der maximale relative Stichprobenfehler an den Immissionsorten errechnet
sich aus dem Quotient des absoluten Stichprobenfehlers zur Zusatzbelastung IZ und betragt
nahe Null. Die nach TA Luft Anhang 3 Nr. 9 geforderte Grenze fiir die statistische Unsicherheit
wird unterschritten.

Statistischer Fehler LOCKING & HARTEL
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| - ———
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: o
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Abbildung 11: Statistischer Fehler — Zusatzbelastung
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8. BEWERTUNG DER ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im Umfeld des Vorhabens, Geltungsbereich des B-Plans Nr. 2 Gebiet ,Stidéstlich L 205/ Nord-
Gstlich Frachtweg” am Standort Wangelau wird es zukiinftig zu Geruchsimmissionen kommen.
Bei einer fiir diesen Sachverhalt gewéhlten GréBe der Beurteilungsflachen von 50 m und der
Verwendung der Ausbreitungsklassenstatistik der Messstation Boizenburg zeigen sich die ma-
ximalen Geruchshéufigkeiten, die durch das Vorhaben verursacht werden, auf dem Vorhaben-
standort selbst.

Ausgehend von einem Dauerbetrieb der Biogasanlage lber die 8.760 Stunden des Jahres wird
auf dem Vorhabenstandort ein Geruchsstoffstrom von 9,7549 MGE/h durch die Anlage emittiert.
Die in diesem Gutachten dargesteliten Immissionswerte der Zusatzbelastung bilden die Zusatz-
belastung durch das Vorhaben des B-Plans Nr. 2 Gebiet ,Siidéstlich L 205/ Nordéstlich Fracht-
weg" respektive durch die Anlage ab. Die Immissionen der Zusatzbelastung sind in ihrer Eigen-
schaft nicht nach den Gewichtungsfaktoren der Tabelle 4 Kap. 4.4 gewichtet. Dies ergibt sich
aus der GIRL Nr. 3.3 (FuBnote) zur Nachweisflihrung der Irrelevanz der Zusatzbelastung 1Z.

Das Resultat der Ausbreitungsrechnung wird als relative Haufigkeit der Geruchsstunden pro
Jahr angegeben. Fir die Beurteilung der Geruchsimmissionen werden die KenngroBen geman

den Angaben in Kapitel 4 ermittelt.

Auf allen maBgeblichen Beurteilungsflachen kann eine anlagenbezogene Zusatzbelastung
durch das Vorhaben von < 2 % Geruchsstundenhaufigkeiten prognostiziert werden.

Bei Einhaltung eines Wertes von 2 % Haufigkeit der Geruchsstunden pro Jahr (Zusatzbelas-
tung) kann laut GIRL davon ausgegangen werden, dass das zu beurteilende Vorhaben die be-
lastigende Wirkung einer mdglicherweise vorhandenen Belastung (Vorbelastung) nicht relevant
erhoht (Irrelevanzkriterium). Das Irrelevanzkriterium bezieht sich laut GIRL nur auf Flachen, auf
denen sich Personen nicht nur voriibergehend aufhalten. Dies sind in der Regel Wohnungen,
die die Funktionen Wohnen und Schiafen erflillen. Folglich, wird das Irrelevanzkriterium von 2 %
Haufigkeit der Geruchsstunden pro Jahr auf den oben genannten, durch Wohnen genutzten

Flachen, eingehalten.
Ergebnis der Ausbreitungsrechnung fiir den Geruch ist, dass auf allen maBgeblichen Beurtei-

lungsflachen die Geruchsstundenhaufigkeiten irrelevant sind. Damit sind die Zusatzbelastungen
des Vorhabenstandortes durch Geruch nicht als schadliche Umwelteinwirkung zu werten.

bearbeitet: gepriift:
K. Reiche D. Harte

Dipl.- Ing. (FH) Biotechnologie Assessor des Hoheren Dienstes
Umweltgutachter (DE-V-0283)
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9. EINGANGSDATEI

9.1 austal.log — Zusatzbelastung
Immissionsraster
Projektdatei: D:\AUSTAL\Wangelau\improg-0267.IPR
Rasterdatei: D:\AUSTAL\Wangelau\improg-0267-I%.IRD
berechnet mit: D:\AUSTAL\Wangelau\improg-0267.IPR
Variante: Zusatzbelastung
Rechenzeit: 05:18:21 h
Gerechnet: 04.07.2016 16:47:32
Rechengebiet:
Bereich: Rechteck
dx: 4.00m Punkte in x: 577
dy: 4.00m Punkte in y: 577
X: von 4403010.0m bis 4405314.0m
y: von 5924791.0m bis 5927095.0m
Rel. HO6he: 1.50m

AUSTAL 2000: Protokoll der Rasterberechnung
2016-07-04 11:29:08 —————mmmmm
TalServer:D:\AUSTAL\Wangelau

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoRlau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014
Arbeitsverzeichnis: D:/AUSTAL/Wangelau

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52
Das Programm ldauft auf dem Rechner "AP-02".

_____ Beginn der Eingabe

> ti "improg-0267"

> as "D:\AUSTAL\Wangelau\austal2000.aks"

> gh "D:\AUSTAL\Wangelau\austal2000.top"

> gx 4401500.00 ' Nullpunkt Rechtswert

> gy 5923500.00 ' Nullpunkt Hochwert

> xa 1782.0 ' Anemometerposition

> ya 3385.0

> ha 18.4

> gs 1

> os NESTING

> x0 2500.00 2468.00 2404.00 2276.00 2020.00
1508.00

> y0 2281.00 2249.00 2185.00 2057.00 1801.00
1289.00

> dd 4.00 8.00 16.00 32.00 64.00
128.00

> nx 76 48 34 26 22
19

> ny 58 38 28 24 22
19

> z0 0.20 ' Rauhigkeitsldnge extern bestimmt

> do 1.20

> Xq 2610.06 2687.03 2627.10 2595.49 2632.16

2632.22 2639.76

> yg 2391.15 2401.88 2352.03 2347.18 2363.36

2398.86 2416.70

> hg 10.00 10.00 0.50 0.00 3.53

4.00 4.00

> ag 0.00 0.00 0.00 32.00 2,20

11.00 8.00

> bg 0.00 0.00 0.00 0.00 5.88

11.00 8.00
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> cg 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
0.00 0.00
> wq 0.00 0.00 0.00 308.32 59.09
0.00 0.00
> dg 0.250 0.250 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
> tg 180.000 180.000 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
> qq 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
> vqg 23.650 21.080 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
> odor_100 1126 1004 52.70 384.0 38.81 76.03 7.037
> Xp 2639.76
> yp 2416.70
> hp 1.50

Ende der Eingabe
Die H6he hg der Quelle 3 betrdgt weniger als 10 m.
Die H6he hg der Quelle 4 betrdgt weniger als 10 m.
Die H8he hq der Quelle 5 betrdgt weniger als 10 m.
Die H6he hg der Quelle 6 betrdgt weniger als 10 m.
Die H6he hqg der Quelle 7 betridgt weniger als 10 m.
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 1 ist 0.03 (0.01).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 2 ist 0.01 (0.01).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 3 ist 0.02 (0.02).
Die maximale Steilheit des Geléndes in Netz 4 ist 0.02 (0.02).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 5 ist 0.03 (0.03).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 6 ist 0.03 (0.03).
Existierende Geldndedateien zg0*.dmna werden verwendet.
1: AKS BOIZENBURG
2: 1997 - 2006
3: TA LUFT
4: JAHR
5: ALLE FALLE
In Klasse 1: Summe=9982
In Klasse 2: Summe=18723
In Klasse 3: Summe=46225
In Klasse 4: Summe=14863
In Klasse 5: Summe=6760
In Klasse 6: Summe=3424
Statistik "D:\AUSTAL\Wangelaulaustal2000.aks"™ mit Summe=99977.0000 normiert.
Priifsumme AUSTAL 524c519f
Priifsumme TALDIA 6a50af80
Prifsumme VDISP 3d55c¢8b9
Prifsumme SETTINGS fdd2774f
Prifsumme AKS 2b003e3f
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung filir "odor™"
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor-j00z0l" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor—-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor-j00z04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor-j00s04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor—-3j00z05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor-j00s05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor-j00z06" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor-j00s06" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_100"
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor_100-700z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor_100-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor _100-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor_100-j00s02" ausgeschrieben.
IMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor_100-j00z03" ausgeschrieben.
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TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor 100-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor_100-3002z04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor_100-3j00s04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor_l100-3j00z05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor_100-j00s05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor_100-j002z06" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Wangelau/odor_100-3j00s06" ausgeschrieben.
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition
J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit

Tnn: Hbchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Snn: Hbchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
méglicherweise nicht relevant filir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit bei z=1.5 m

ODOR J00 : 100.0 % (+/= 0.1 ) bei x= 2598 m, y= 2343 m (1: 25,
ODOR_100 J00 : 100.0 % (+/— 0.1 ) bei x= 2598 m, y= 2343 m (1: 25,
ODOR_MOD J0O0 : 100.0 % (+/— 72 ) bel x= 2598 m, y= 2343 m (1l: 25,

16)
16)
16)

Auswertung fir die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung

PUNKT 01
Xp 2640
yp 2417
hp 1.5
____________ F—_—— e
ODOR Joo 17.5 0.2 %
ODOR_100 J0O 17.5 0.2 %
ODOR_MOD J00 . 17.5 - %

2016-07-04 16:47:30 AUSTAL2000 beendet.
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9.2 taldia.log - Auszug

2016-07-04 11:29:09 ~mmmmmmmmmmmmmmeme
TwnServer:D:/AUSTAL/Wangelau

TwnServer :-B~../lib

TwnServer:-w30000

2016-07-04 11:29:09 TALdia 2.6.5-WI-x: Berechnung von Windfeldbibliotheken.
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:58

Das Programm lduft auf dem Rechner "AP-02".
Beginn der Eingabe === I

> ti "improg-0267"

> as "D:\AUSTAL\Wangelaulaustal2000.aks"

> gh "D:\AUSTAL\Wangelaulaustal2000.top"

> gx 4401500.00 ' Nullpunkt Rechtswert

> gy 5923500.00 ' Nullpunkt Hochwert

> xa 1782.0 ' Anemometerposition

> ya 3385.0

> ha 18.4

> gs 1

> 0s NESTING

> x0 2500.00 2468.00 2404.00 2276.00 2020.00
1508.00

> y0 2281.00 2249.00 2185.00 2057.00 1801.00
1289.00

> dd 4.00 8.00 16.00 32.00 64.00
128.00

> nx 76 48 34 26 22
19

> ny 58 38 28 24 22
19

> z0 0.20 ' Rauhigkeitslidnge extern bestimmt

> do 1.20

> xq 2610.06 2687.03 2627.10 2595.49 2632.16

2632.22 2639.76

> yq 2391.15 2401.88 2352.03 2347.18 2363.36

2398.86 2416.70

> hg 10.00 10.00 0.50 0.00 3.53

4.00 4.00

> aq 0.00 0.00 0.00 32.00 2.20

11.00 8.00

> bg 0.00 0.00 0.00 0.00 5.88

11.00 8.00

> cq 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00

0.00 0.00

> wq 0.00 0.00 0.00 308.32 59.09

0.00 0.00

> dg 0.250 0.250 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

> tg 180.000 180.000 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

> qq 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

> vqg 23.650 21.080 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

> odor_100 1126 1004 52.70 384.0 38.81 76.03 7.037
> Xp 2639.76

> yp 2416.70

> hp 1.50

Ende der Eingabe

betrdgt weniger als 10
betragt weniger als 10

Die H8he hg der Quelle
Die Ho6he hg der Quelle
Die HBhe hg der Quelle betrdgt weniger als 10
Die H8he hqg der Quelle betrdgt weniger als 10
Die HOhe hqg der Quelle 7 betrdgt weniger als 10 m.

Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 1 ist 0.01 (0.01).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 2 ist 0.01 (0.01).
Die maximale Steilheit des Geld&ndes in Netz 3 ist 0.01 (0.01).
Die maximale Steilheit des Gelédndes in Netz 4 ist 0.02 (0.02).

33383

3
4
5
6
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Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 5 ist 0.03
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 6 ist 0.03

1: AKS BOIZENBURG

2: 1997 - 2006

3: TA LUFT

4. JAHR

5: ALLE F&ALLE

In Klasse 1: Summe=9982

In Klasse 2: Summe=18723
In Klasse 3: Summe=46225
In Klasse 4: Summe=14863
In Klasse 5: Summe=6760

In Klasse 6: Summe=3424
Statistik "

Prifsumme AUSTAL 524c519f
Priifsumme TALDIA 6a50af80
Priifsumme VDISP 3d55¢8b9
Priifsumme SETTINGS fdd2774f
Prifsumme AKS 2b003e3f

2016-07-04 11:29:11 Restdivergenz =

2016-07-04 11:29:12 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:13 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:14 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:17 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:24 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:24 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:25 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:25 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:27 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:30 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:37 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:37 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:38 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:39 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:40 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:43 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:50 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:50 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:51 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:52 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:53 Restdivergenz
2016-07-04 11:29:56 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:03 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:03 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:04 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:05 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:06 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:09 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:16 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:16 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:17 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:18 Restdivergenz

2016-07-04 11:30:19 Restdivergenz =

2016-07-04 11:30:22 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:29 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:29 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:30 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:30 Restdivergenz

2016-07-04 11:30:32 Restdivergenz =

2016-07-04 11:30:35 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:42 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:42 Restdivergenz

2016-07-04 11:30:42 Restdivergenz =

2016-07-04 11:30:43 Restdivergen:z
2016-07-04 11:30:45 Restdivergenz

2016-07-04 11:30:47 Restdivergenz =

2016-07-04 11:30:55 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:55 Restdivergenz
2016-07-04 11:30:55 Restdivergenz

0.006
0.004
0.002
0.001
0.001
0.001
0.006
0.003
0.002
0.001
0.001
0.001
0.005
0.003
0.001
0.002
0.001
0.001
0.006
0.003
0.001
0.001
0.001
0.001
0.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

003

.001
.001
.001
.001
.000
.003
.001
.001
.001
.001
.001
.003
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.001
.000
.000
.000
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.001
.001
.001
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(0.03) .
(0.03) .

D:\AUSTAL\Wangelau\austal2000.aks" mit Summe=99977.0000 normiert.
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31

31

56
57
00

07
07
08
10
12
19
19

20
22

31
32
32
33

37
44

Restdivergenz =

Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergen:z
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz
Restdivergenz

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

.001
.001
.000
.000
.004
.002
.001
.001
.001
.001
.004
.002
.001
.001
.000
.000
.004
.002
.001
.001
.001
.001

(5027
(5027
(5027
(5027
(5018
(5018
(5018
(5018
(5018
(5018
(6027
(6027
(6027
(6027
(6027
(6027
(6018
(6018
(6018
(6018
(6018
(6018

(1018) .

2016~07-04 11:31:44 TALdia ohne Fehler beendet.
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