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Praambel

Aufgrund des § 92 der Landesbauordnung fur das Land Schleswig-Holstein
(LBO) in der Fassung vom 10. Januar 2000 in Verbindung mit § 4 der
Gemeindeordnung fur Schleswig- Holstein (GO) in der Fassung vom 23. Juli
1996, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 16. Dezember 1997, wird nach
Beschlul}fassung durch die Gemeindevertretung vom 12.02.2004 folgende
Satzung erlassen :

Ziel der Satzung ist es, das bestehende Ortsbild in seiner gewachsenen
Gestalt zu sichern und vor beeintrachtigenden Veranderungen zu schitzen.
Neue bauliche Anlagen und Anderungen bestehender baulicher Anlagen
sollen sich gestalterisch nach MaRstab, Formen und Farben in die sie
umgebende stadtebauliche und landschaftliche Situation einfugen.

Der Zusammenhang zum vorhandenen Geb&udebestand soll durch die
Verwendung vertrauter ortsublicher Gestaltungselemente gewahrt bleiben,
aber auch eine behutsame Weiterentwicklung durch neue Bauweisen infolge
neuer technologischer Entwicklungen soll méglich sein.

Die 6rtlichen Bauvorschriften sollen ohne weitere gebietliche Unterteilung im
gesamten Geltungsbereich des § 1 angewendet werden. Wegen der Unter-
schiede der Bauformen und Gestaltungselemente in den noch bauerlich
gepragten alteren Dorfbereichen und in den neuzeitlicheren Siedlungsbereichen
kénnen ortstbergreifende Gestaltungsvorschriften nur in beschranktem Umfang
Regelungen von allgemeiner Bedeutung far das Ortsbild treffen. Eine geringe
Regelungsdichte soll auch in Abwagung der 6ffentlichen und privaten Interessen
unter dem Gesichtspunkt der VerhaltnismaRigkeit einerseits die Grundeigen-
timer vor Uberm&Rigen Eingriffen schitzen und andererseits dennoch dem Ziel
der Gemeinde Rechnung tragen, im Interesse des Gemeinwohis durch einige
grundlegende Gestaltungsvorschriften Fehlentwickiungen im dérflichen
Erscheinungsbild zu vermeiden.

§1

Raumlicher Geltungsbereich

Die Satzung gilt fur das gesamte Dorfgebiet, soweit die Zuldssigkeit von
Vorhaben nach den §§ 34 und 35 des Baugesetzbuches (BauGB) zu beurteilen
ist. Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) mit
eigenen Bauvorschriften bleiben unberthrt.

§2

Sachlicher Geltungsbereich

Die értlichen Bauvorschriften gelten fur die aulere Gestaltung baulicher Anlagen
(Um-/ Erweiterungs-und Neubauten), nicht Uberbauter Flachen bebauter

Grundstticke und Werbeanlagen.
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§3

Anbauten und Sockelhéhen bei Hauptgebduden

1. Anbauten an Giebelseiten (=Schmalseiten) eines Gebaudes durfen nicht

langer sein, als 1/2 der Traufseitenlénge des vorhandenen Geb&udes.

Die Dachneigungen von Anbauten missen den Dachneigungen des
vorhandenen Gebaudes angepalit werden.

Die Sockelhdéhe (= Oberkante FertigfuBboden Erdgeschof3) von
Anbauten darf maximal 0,20 m tber der Sockelhdhe des vorhandenen
Gebaudes liegen. Hat das vorhandene Gebaude eine Sockelhdhe von
mehr als 0,50 m, ist die Sockelhdhe von Anbauten maximal bis auf
gleicher Hohe zulassig.

Die Sockelhséhe von Neubauten darf maximal 0,50 m tber der
vorhandenen Geléndeoberflache liegen.

§4

Dicher von Hauptgebduden

Dacheindeckungen (Materialien und Farben)

gt

Zulassig sind nur Eindeckungen mit Dachpfannen, Dachsteinen

und Schindeln in den Farben rot, rotbraun, dunkelgriin und anthrazit.
Ehemals reetgedeckte Gebaude kénnen auch wieder mit Reet
eingedeckt werden.

Bei Anbauten an vorhandene Gebaude sind die Dacheindeckungen und
Farben der vorhandenen Gebaude aufzunehmen oder das Gesamt-
gebaude ist einheitlich neu einzudecken.

Dachaufbauten

1.

Der Mindestabstand von Dachgauben untereinander und zu den
Ortgangen muf 1,00 m, zur Traufe 0,60 m und zum First 0,30 m
betragen.

Dachflachenfenster durfen maximal 1/6 der Dachflache beanspruchen.
Der Mindestabstand zur Traufe, zum First und zu den Ortgangen muf
1 m betragen.

3. Solaranlagen sind entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik

zulassig. Sie sind in die Dachflache zu integrieren.
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§5
Fassaden von Hauptgebduden

AuBenwandflichen (Offnungsanteil , Materialien und Farben)

1
2.

Die AuRenwandflachen sind als Lochfassaden auszubilden.
Zulassig sind

Verblendziegelmauerwerk rot, rotbraun und weif und Fachwerkwande
mit roten, rotbraunen und weilen Verblendziegelgefachen. Andere
Materialien und Farben sind an jeder Ansichtsseite des Gebaudes bis
zu einem Flachenanteil von 30 % der AuRenwandflache zulassig.
Fachwerkbalken kénnen naturbelassen bleiben oder einen farbigen
Anstrich in wei, grau, oder braun erhalten.

Warmedammverbundsysteme mit weiler Putzoberflache

Holzschalungen in den Farben natur, grau, grin, rotbraun oder braun,
bei Teilflachenschalungen auch weil

fur Giebelflachen auch Schiefer-/Faserzementschindelbekleidung in den
Farben, rot, rotbraun oder anthrazit

fur Sockelflachen auch Natursteinmauerwerk

Vorhandene Fachwerkbauten von ortsbildpragender Bedeutung darfen
nicht verkleidet werden.

Fenster und Tiiren (Formate, Materialien und Farben)

1.

Fenster und Tiren sind als Offnungen mit stehenden Formaten in den
AuRenwandflachen anzulegen. Bei Offnungen mit liegenden Formaten
muR die Fensterflache darin mit stehenden Fensterelementen unterteilt
werden. Im Giebelbereich sind auch der Dachform angepafite andere
Formate zulassig.

§6
Sonstige Bauteile an Hauptgebduden

Fur Wintergarten, Eingangsvorbauten und Erker gelten die Vorschriften
Uber die Dachgestaltung des § 4 nicht. Sie sind auch entgegen den
Vorschriften des § 5 Gber die Fassadengestaltung als reine Glaskonstruk-
tionen mit tragenden Stahl- oder Holzstitzen zulassig.




§7
Garagen und Nebengeb&dude

Garagen und Nebengebéaude sind zulassig als Mauerwerks- und Holz-
konstruktionen mit geneigten oder flachen Déchern. Fir die Materialien und
Farben von Dachern und Wénden gelten die entsprechenden Vorschriften
fur Décher nach § 4 (1)1. und fur Wande nach § 5 (1)2. der Hauptgebaude.
Fur die Materialien zur Dacheindeckung sind zusatzlich auch gewellte
Faserzementplatten und Pappeindeckungen sowie Grasdéacher zulassig.

§8
Wirtschaftsgebdude
Wirtschaftsgebéude sind zuldssig als Mauerwerks-, Holz- u. Trapezblech-
konstruktionen. Bei Mauerwerks- und Holzkonstruktionen gelten fir die
Farben von Dachern und Wanden die entsprechenden Vorschriften der

§§ 4 und 5, bei Trapezblechkonstruktionen sind Dacher und Wande
einheitlich in den Farben grin, rotbraun oder braun auszufiihren.

§9

Unbebaute Freiflédchen

Unbebaute Freiflachen dirfen nicht dauerhaft als Lager- oder Abstellflachen
zweckentfremdet werden. Sie sind so zu pflegen, daf sie nicht verrimpeln.

§10

Werbeanlagen

Werbeanlagen fur ortsanséssige Betriebe (Firmenwerbung) sind ohne
Gestaltungseinschrénkung nur an der Statte der Leistung des Gewerbe-
betriebes zulassig. Nach Schlielung eines Betriebes sind sie zu entfernen.

Fur Werbeanlagen nicht ortsansassiger Betriebe (Produktwerbung) gelten
nachfolgende Vorschriften:

1. Sie sind bei Anbringung an Traufseiten unterhalb der Traufe und an
Giebelseiten unterhalb der Sohibank der DachgeschoRfenster zuléssig.
Architektonische Fassadengliederungen, Fassadendetails und
Fensterdffnungen dirfen nicht tberdeckt werden.

2. Werbeanlagen durfen

- flachig auf der Fassade bis zu einer GroRe von maximal 1,5 m?
angebracht werden;



- senkrecht zur Fassade (Nasenschilder) bis zu einer GroRe von maximal
0,5 m? angebracht werden und nicht mehr als 1 m aus der Fassaden-
flucht herausragen;

- freistehend fachgerecht mit Rahmen und Einfassung bis zu einer GréRe
von maximal 1,5 m? aufgestellt werden.

Die Anbringung von Werbeanlagen an Zaunen ist unzuldssig.
Unzulassig fur alle Werbeanlagen (Firmenwerbung und Produktwerbung)
sind Werbeanlagen mit wechselndem Licht und Laufschriften sowie mit
grellen, reflektierenden Farben.

§11

Kulturdenkmale

MaRnahmen an Kulturdenkmalen kénnen von den Vorschriften dieser
Satzung abweichen, wenn dies im Interesse des Denkmalschutzes der
Erhaltung des Kulturdenkmals dient.

§12

Ausnahmen und Befreiungen

Eine Satzung tber 6rtliche Bauvorschriften kann nicht alle in Betracht
kommenden Gestaltungsfélle vorher sinnvoll regeln. Es kénnen in der
Praxis Einzelfalle auftreten, die nach der Satzung nicht zuléssig sind, aber
dennoch einen guten Beitrag zur Gestaltung des Ortsbildes leisten bzw.
das Ortsbild nicht beeintrachtigen.

Ausnahmen und Befreiungen nach § 76 (5) LBO von den értlichen

Bauvorschriften sind daher durch Entscheidung der Bauaufsichtsbehérde
im Einvernehmen mit der Gemeinde zulassig.

Latau, den 11.06.2004

Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in den Lubecker Nachrichten in
Kraft.



